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Rezystor rozładowczy BLU200A 
Producent: DV-Power 

 Lekki – tylko 14,5kg 

 Maksymalna moc rozładowania – do 20kW 

 Wydajny – do 200A ( krok 1A) 

 Zakres pomiaru napięcia 6V-300V DC 

 Zakres pomiaru prądu za pomocą cęgów 0-1000A DC 

 Większą moc rozładowania można uzyskać podłączając 

dodatkowe obciążenie BXL-A  

 Rozdzielczość – prąd 0,1A, napięcie 0,1V 

 Stały prąd/stała moc/stała rezystancja/ Profil trybów pracy 

 Praca równoległa umożliwiająca generowanie większych 

prądów 

 Nastawialny alarm oraz wyłączenie jednostki w celu 

uniknięcia nadmiernego rozładowania badanego 

akumulatora 

 Szczegółowa analiza w oprogramowaniu DV-B Win 

 

Opis 
 

Wiele obiektów energetycznych takich jak rozdzielnice, generatory wymagają pracy przy zasilaniu z 
akumulatorów. Wymagane jest regularne sprawdzanie akumulatorów celu wydłużenia  ich czasu pracy i 
zapewnienie niezależnego funkcjonowania.  Wiadomo, że decydującym wskaźnikiem stanu akumulatora jest 
jego pojemność. Pojemność powinna być sprawdzana aby zapobiec drogim przestojom w przypadku 
wystąpienia awarii. Najlepszym sposobem jest sprawdzenie pojemności stosując test rozładowania.  
 

Urządzenie BLU200A jest rezystorem rozładowczym umożliwiającym określenie pojemności 
akumulatora. Zbudowany jest z najnowocześniejszych podzespołów elektronicznych oraz posiada efektywne 
chłodzenie. Jednostka BLU200A wymusza prawdziwy prąd DC bez tętnień do 200A dla napięcia z przedziału od 
6 do 300V. 

Zestawienie maksymalnych prądów dla kliku najpopularniejszych zakresów napięć przedstawia 
poniższa tabela:  
 

 

Napięcie 
akumulatora 

6V 12V 24V 48V 60V 110/120V 220/240V 

Napięcie V 
Min-Max 

5 10 10,5 14,1 21,0 28,2 42,0 56,4 52,5 70,5 91,0 144,0 182,0 288,0 

Maksymalny 
prąd 

50 100 200 200 120 120 70 

Maksymalny 
prąd z 
jednostką BXL-
A 

80A 160A  250A 250A 110A 180A 83/90A 
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W przypadku gdy maksymalny prąd rozładowczy lub moc BLU200A są zbyt małe do testowania 
akumulatora, istnieje możliwość podłączenia  równolegle do 10 urządzeń. Dodatkowo, zewnętrzne obciążenie 
BXL-A może zostać użyte do tego zastosowania. Zestawienie maksymalnych prądów dla kilku zakresów 
napięcia akumulatora z możliwym minimalnym napięciem ogniwa 1,80V przedstawiono w tabeli powyżej. 
Maksymalne prądu dostępne BXL-A są również umieszone w powyższej tabeli. 
 
Aplikacje 
Lista aplikacji : 

 Tryby pracy stały I/ stała P/ stała R  

 Profil obciążenia I/P/R trybów pracy 

 Praca równoległa w celu uzyskania większego prądu 

 Cęgi prądowe  które umożliwiają pomiar prądu w przypadku braku możliwości odłączenia akumulatora 
od obciążenia 

 Programowalne alarmy i wyłączenie jednostki w celu ochrony badanego akumulatora 
 
Podłączenie BLU200A do akumulatora 
Tryb pojedynczy 
Typowym zastosowaniem jest pomiar pojemności  i pełnego napięcia akumulatora, który może służy jako 
rezerwowe zasilanie w: 

 Elektrowniach 

 Generatorach 

 Podstacjach 

 Układach automatyki 
 
Przy pomocy dwóch zestawów kabli, urządzenie może być podłączone do dowolnego obiektu. Podłączenie do 
akumulatora jest wykonane za pomocą kabli napięciowych i prądowych (opcja). 
 
Po podłączeniu przewodów do akumulatora i 
ustawieniu poziomów alarmów dla napięć. 
Urządzenie rozpoczyna rozładowywanie ze 
stałym prądem lub rezystancją mocą. Gdy 
napięcie zmaleje do końcowego poziomu, BLU 
200A uruchamia alarm. Wszystkie odczyty są 
rejestrowane  i przechowywane w pamięci do 
końca testu. Dedykowane oprogramowanie DV-B 
Win umożliwia transfer z testera, 
przechowywanie, wydruk oraz dodatkową 
analizę. W przypadku podłączenia BLU200A, test 
może być wykonany i sterowany z komputera a 
wynik są rejestrowane bezpośrednio w 
komputerze.  
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Tryb pracy równoległej 
Możliwe jest podłączenie  równolegle  nawet do 10 urządzeń, w przypadku gdy prąd rozładowczy lub moc 
pojedynczego testera BLU200A nie jest wystarczająca. 
Połączenie urządzeń BLU200A jest wykonywane przy pomocy portów Ethernetowego i RS485. Komunikacja 
jest realizowana wykorzystując zasadę MASTER-SLAVE, gdzie jedno urządzenie  pełni funkcję jednostki 
nadrzędnej a pozostałe są jednostkami typu SLAVE. 
 
Poniższy rysunek przedstawia połączenie dwóch BLU200 w trybie równoległego rozładowywania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tryb z sondą prądową 
W przypadku gdy akumulator musi pozostawać podłączony do obciążenia lub BXL-A, wówczas test należy 
wykonać przy pomocy sondy prądowej CP MODE. 
 
W tym trybie,  pomiar  będzie bazował zarówno na całkowitym prądzie akumulatora lub prądu obciążenia 
mierzonego za pomocą cęgów prądowych.  Usytuowanie cęgów dla obu trybów przedstawiają poniższe 
rysunki. 
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Budowa 
 

 
 
 

Oprogramowanie DV-B Win 
 
 Oprogramowanie DV-B Win umożliwia 
przeprowadzenie testu i wizualizacji oraz zapis 
wyników bezpośrednio na komputerze. 
Komunikacja BLU200A z komputerem jest 
realizowana za pomocą kabla USB. 
Oprogramowanie również umożliwia  na 
tworzenie protokołów w wybranym formacie XLS, 
PDF, Word, lub RTF. Możliwe jest również 
importowanie innych typów danych (jpg, png, 
doc) na standardowym raporcie DV-B Win, jak 
również eksportowanie liczbowych i graficznych  
wyników z DV-B na  raport użytkownika. 
Dodatkowo, oprogramowanie dostarcza 
ustawienia dodatkowych parametrów (napięcie 
ogniwa, napięcie kilku akumulatorów, pojemność 
i czas) w celu ustawienia alarmów i zakończenia 
testu. 
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Dane techniczne 
Zasilanie 

 Podłączenie zgodne z IEC/EN60320-1;C320 

 Napięcie: 
90V-264V AC, 50/60Hz, jednofazowe 

 Moc wejściowa: 200VA 

 Bezpiecznik 2A/250V, typ F 
 
Pomiar 

 Napięcie 5-300V DC, 0,1V 

 Prąd 0-220A DC 0,1A 

 Prąd (cęgi) 0-1000A DC 0,1A 
 
Dokładność 

 

 Napięcie 0,5% w.w. ±0,1V 

 Prąd 0,5% w.w. ±0,2A 
 
Warunki środowiskowe  

 Temperatura: 
od -10⁰C do + 45⁰C 

 Maksymalna wilgotność względna 95% dla temperatury do 31⁰C, opadanie liniowe do 40% w.w. przy 
55⁰C 
Stopień zanieczyszczenia: 2 

Wymiary i waga 

 Wymiary ( GxSxW)  bez rączki 
560mmx217mmx355mm 

 Waga: 14,5kg 
Gwarancja 

 3 lata 
 

Normy: 

 Instalacja/ przepięcia: kategoria II 

 Zanieczyszczenie: stopień 2 

 Bezpieczeństwo : LVD 2006/95/EC ( deklaracja zgodności CE) EN 61326-1:2006 

 EMC: Dyrektywa 2004/108/EC (deklaracja zgodności CE) Norma EN 61326-1:2006 
 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, 2-ga edycja, z uwzględnieniem DODATKU 1 

 
 

Podane dane techniczne są prawdziwe  dla temperatury otoczenia + 25⁰C i  dedykowanych akcesoriów producenta. 
Dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia. 
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Przewody napięciowe 

 
Przewody prądowe 

 
Przedłużacz 

 
Walizka transportu 

 
Cęgi prądowe 

 
 
 

Adapter cegów z wtykami 
bananowymi 

 
 
 


