Super szybki kontroler cisnienia

Model CPC3000

Zastosowania

B Przemyst (laboratoria, warsztaty i produkcja)

B Produkcja przetwornikow cisnienia i manometrow
B Firmy oferujgce kalibracje i branza ustugowa

B Laboratoria badawcze i rozwojowe

Specijalne wtasciwosci

B Zakres cisnienia -1 ... +70 bar

B Predkosc¢ regulacji < 3 sek.

B Stabilnosc¢ regulacji 0,004 % FS

B Precyzja do 0,015 % IS (IntelliScale)

B Doktadnosc¢ do 0,025 % IS (IntelliScale)
Opis

Konstrukcja

Ze wzgledu na kompaktowa budowe, ktora jest niezowodna,
jak réwniez poprzez opatenowany uktad sterowania

i dostepny zakres pomiarowy od -1 do +70 bar, kontroler
cisnienia CPC3000 moze by¢ uzyty w wielu zastosowaniach.
Przyrzad jest oferowany w wersji stotowej lub jako jednostka
19” do montazu na stelazu.

Funkcjonalnos¢

Duzy ekran dotykowy i prosta nawigacja po menu gwarantujg
maksymalne tatwg obstuge. Dodatkowo obstuge utatwia
mozliwos¢ wyboru réznych jezykow.

W zaleznosci od zastosowania, operator moze wybrac jedng

z 3 funkcji wejsciowych lub blokéw menu:

1) Klawiatura numeryczna do precyzyjnego wprowadzania
kontrolowanej wartosci cinienia (wartos$¢ zadana).

2) Blok przyciskow krokowych (maks. 12). Kazdy przycisk
odpowiada okreslonej wartosci cisnienia (kroki regulaciji
cisnienia mozna dowolnie zdefiniowac korzystajgc
Z menu).
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Karty katalogowe podobnych produktéw i akcesoriow:
Oprogramowanie kalibracyjne EasyCal; patrz karta katalogowa CT 95.01

Technologia kalibracji

mensor |

A [WIKA]| calibration Line
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Superszybki kontroler ciSnienia
model CPC3000
3) Przyciski posuwu: Za ich pomoca mozna podniesc¢ lub
obnizy¢ 3 najmniej istotne miejsca dziesigtne biezacej
wartosci cisnienia po jednej cyfrze.

Oprogramowanie

Oprdécz programu EasyCal stuzgcego do profesjonalnej
kalibracji umozliwiajacego wygodnag kalibracje przyrzadow
pomiaru cisnienia oraz wystawiania swiadectw kalibraciji,
mozna réwniez tworzy¢ indywidualne programy np.

w LabVIEW®. Do formatu polecen seryjnych, dostepne sg
standard Mensor, SCPI lub inne opcjonalne zestawy polecen.

Kompletne uktady testowe i kalibracyjne

Kontroler jest wyposazony w IEEE-488.2, ztgcze Ethernet
oraz interfejs USB, dzieki czemu mozliwe jest podtgczenie do
istniejagcych systemow poprzez jeden z tych interfejsow. Na
zyczenie, kompletne zestawy testéw mobilnych

i stacjonarnych mozna zestawi¢ zgodnie z dokumentacjg
klienta.
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Specyfikacje
CPC3000

Referencyjne czujniki ciSnienia

Zakres cisnienia
Doktadnosé

Cisnienie manometru
Dwukierunkowe
Cisnienie bezwzgledne

Precyzja

Standardowy Opcjonalny

0.025 % FS 0.025 % 1S-50 1)
0...0.35bardo 0 ... 70 bar 0..1bardo0...70 bar
-1...40.35 barto +0.35 ... +70 bar -

0...1barbezw.do 0 ... 71 bar bezw. 0...1barbezw.do 0 ... 71 bar bezw.

0,015 % FS 0,015 % IS

Opcjonalny barometryczny uktad odniesienia

Funkcja

Zakres pomiarowy

Doktadnosé

Barometryczny uktad odniesienia mozna stosowac do przetaczania rodzajow cisnien 2, bezwzgledne
<=> manometryczne. W przypadku stosowania czujnikéw ci$nienia manometrycznego, zakres pomiaro-
wy czujnikéw musi zaczynacé sie od -1, aby mozna byto przeprowadzi¢ bezwzgledng emulacje cignie-
nia.

552 ... 1172 mbar bezw.

0,02 % wartosci pomiarowej

Jednostki ciSnieniowe

38 i 2 dowolnie programowane

1) Doktadnos¢ 0,025% 1S-50: 0,025% wartosci zmierzonej miesci si¢ w goérnej potowie zakresu pomiarowego.
2) Do emulacji rodzaju ci$nienia zalecane jest zastosowanie rodzimego czujnika ci$nienia bezwzglednego poniewaz petzanie zera mozna wyeliminowa¢ odpowiednig regulacjg punktu

zero.

Przyrzad podstawowy

Przyrzad
Wersja przyrzadu

Wymiary w mm

Standardowa: Walizka w wersji stotowej z obudowg i uchwytem
Opcjonalna: jednostka 19” z panelami bocznymi

Patrz rysunki techniczne

Cigzar okoto 9,1 kg
Wyswietlacz
Ekran 7,0" kolorowy, ekran dotykowy LCD

Rozdzielczosé

Aktualizacja wyswietlacza

4 ...6 cyfr

4 wartosci/sek.

Rozgrzewanie wyswietlacza ok. 15 min
Kompensowany zakres 15 . 45°C
temperatury

Potaczenia

Potgczenia cisnieniowe

Elementy filtrujgce
Dopuszczalne czynniki
cisnieniowe

Czesci zwilzane

Zabezpieczenie przed nadcisnie-

niem

4 porty ze ztgczkami wtykowymi 7/16"- 20 F SAE wtgcznie z 6 mm adapterami ztgczek rurowych
Element filtrujgcy (40 mikronéw) zabudowany w kazdym porcie ci$nieniowym.

suche, czyste powietrze lub azot

aluminium, mosiadz, stale nierdzewne 316 i 316L, Buna N, FKM/FPM, zywica epoksydowa z dodat-
kiem wiékna szklanego, RTV, nylon, materiaty ceramiczne

Zawor bezpieczenstwa

Dopuszczalne wartosci cisnienia

Port zasilajgcy

Port pomiarowy / kontrolny

~110% FS

maks. 105 % FS

Zasilanie
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Zasilanie AC 100 ... 240V, 50 Hz
Pobdr mocy maks. 90 VA

Dopuszczalne warunki otoczenia

Temperatura robocza 5...50°C

Temperatura sktadowania 0..70°C

Wilgotnosé 0 ...95% RH (wilgotnosci wzglednej, niekondensujacej)
Pozycja montazowa pozioma lub lekko nachylona

Parametr regulaciji

Stabilnos¢ regulaciji < 0,004 % FS

Czas regulaciji < 3 (przy nagtym wzroscie cisnienia wynoszacym 10% FS (Full Scale) w objetosci testowej 150 ml)
Zakres regulaciji 0...100 % FS

Objetosc testowa 50 ... 1000 cm?® (bez dtawienia)

Komunikacja
Interfejsy Ethernet, IEEE-488, USB

Zestawy polecen Mensor, WIKA SCPI, opcjonalnie inne

Aprobaty i Swiadectwa

Zgodnos¢ CE

Dyrekt EMC 9 2004/108/WE, EN 61326 emisja (grupa 1, klasa B) i odpornos¢ na zaktocenia (w zastosowaniach prze-
yrektywa

mystowych)
Dyrektywa niskonapigciowa 2006/95/WE, EN 61010-1
Swiadectwo
Kalibracja * Wiacznie ze $wiadectwem kalibracji 3.1 zgodnym z norma EN 10204

3) Uwaga! Jest to urzadzenie klasy A ze wzgledu na emisje i jest przeznaczone do stosowania w Srodowiskach przemystowych. W pozostatych srodowiskach, jak np. insta-
lacje mieszkaniowe lub handlowe moze ono w pewnych warunkach wchodzié w konflikt z innymi urzagdzeniami. W takich okolicznosciach operator urzadzenia powinien
podjaé odpowiednie dziatania zaradcze.

4) Kalibracja w pozycji poziome;j.
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tatwa obstuga dzieki zastosowaniu ekranu dotykowego
Pulpit standardowy / ekran gtéwny
W kroétkim czasie po wigczeniu zasilania wyswietla sie pulpit standardowy (patrz rysunek ponizej). Na tym ekranie menu

mozna zmieniac tryby pracy uzywajac przyciskow “MEASURE / CONTROL / VENT” (POMIAR / REGULACJA / ODPOWIE-
TRZENIE) znajdujacych sie u dotu, po lewej stronie.

[T o soome]

Wprowadzona wartos¢ >Setpoint 1.00000

ry
Biezgca wartos¢ cinienia —————1—> 1 0 0 0 0 0
|

cja z rozwijanego menu)

Tryb roboczy ‘

0-9 ‘

|

Pole wprowadzania w menu
(Numeryczne/Krokowe/Posuw)

POMIAR (Measure) REGULACJA (Control) ODPOWIETRZENIE (Vent)

W trybie ,Pomiar” ciSnienie w porcie W trybie ,Regulacja” (Control) Natychmiast odprowadza powietrze
testowym zostaje zmierzone z wysokg urzgdzenie zapewnia precyzyjng z uktadu oraz z podzespotu badanego
doktadnoscia (jesli uzytkownik wartos¢ cisnienia w porcie testowym, podtgczonego do portu testowego, do
przetaczy bezposrednio z trybu odpowiednio do wartosci zadane;. atmosfery.

sregulacja” (Control) na tryb ,pomiar”
(Measure) wartos¢ cisnienia ostatnio
ustawiona w podtgczonym badanym
podzespole zostanie utrzymana /
zablokowana).

Przejrzyste menu (wtacznie z uzytecznymi, dodatkowymi informacjami eksploatacyjnymi)

Zaprojektowany szczegdlnie przejrzyscie ekran menu daje mozliwosé wyswietlania informacji dodatkowych za posrednictwem
menu ustawien (patrz rysunek ponizej).

Aktualnie zdefiniowany zakres regulaciji Menu ustawien
(z mozliwoscia regulacji za posrednictwem menu Korzystajac z menu ustawien mozna

tatwo skonfigurowac nastepujgce

RN
2] B Jezyki (tacznie dostepnych 17)
== Setpoint 1.00000 - - - Maksymalny zakres regulacii

Funkcje krokowe i posuwu
1.00000

Ustawienia komunikacji
Wyswietlanie informac;ji
——— L et

— _

Menu ustawien =

1.01754

Status komunika- —t B, Barometer

cyjny interfejsu*
Measurg/[ control | vem |

Wyswietlacz Barograf (%FS) wskazuje wizualnie
opcjonalnego barometru aktualne wykorzystanie zakresu
zintegrowanego* pomiarowego

* wyswietlany wedtug zyczenia
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Optymalne opcje ustawien w trybie ,,Regulacja” dostepne w 3 réznych trybach pracy menu

wprowadzania

A) Bezposrednie wprowadzanie wartosci zdanej za pomoca klawiatury numerycznej

Zastosowanie: wprowadzanie numerycznej wartosci zadanej przy uzyciu ekranu dotykowego.

Wyczysci¢ wprowadzong wartosé/
Usunac¢ ostatnig wprowadzong
wartoscé/

Zatwierdzi¢ wprowadzone dane

Ekran menu wprowadzania: NUMERYCZNY

Uzycie

Wybrang wartos$¢ cisnienia / wartos¢ zadang wprowadza sie
za pomocag klawiatury numerycznej i zatwierdza naciskajgc
przycisk zielonego ,znaczka” znajdujgcego si¢ ponize;.
Kontroler przyjmuje warto$¢ zadang, natychmiast regulowa-
na i utrzymywang w porcie testowym.

B) Krokowa zmiana ustawionej wartosci zadanej przy uzyciu zdefiniowanych krokéw w funkcji ustawia-

nia krokowego

Zastosowanie: do prostej kalibracji za pomocg zdefiniowanych krokéw testowych, bez oprogramowania zewnetrznego.
%F.S.

> Konfiguracja w menu ustawien
(SETUP)
B w%FS
B w biezacych jednostkach cisnienio-
wych

Ekran menu wprowadzania: KROKOWY (STEP)

Uzycie

Pola menu krokowego zawierajg z zdefiniowane wartosci
zadane (wyrazone w %FS lub w rzeczywistych jednostkach
cisnienia), ktére mozna konfigurowa¢ z menu SETUP. Po
nacisnieciu przycisku w uktadzie pojawia sie odpowiadajgca
mu wartos¢ ci$nienia, natychmiast regulowana i
utrzymywana w porcie testowym.

C) Precyzyjna regulacja 3 najmniej istotnych miejsc dziesietnych wartosci zadanej za pomoca funkcji

posuwu

Zastosowanie: Precyzyjna regulacja wartosci cisnienia (w gore i w dot) stosowana np. do kalibraciji cisnieniomierzy (ustawie-

nie wskaznika doktadnie w wymaganym miejscu).

/) najmniej istotng pozycije dziesigtng
SR Wartosé x100
+0.00010 cisnieni.a najmniej istotng pozycie dziesigtna x 10
podwyzsz0- jmniej istotng pozycie dziesietna
+0.00001 - nao najmniej istotna pozycje dziesietng
-0.00001 - Wartosé najmniej istotna pozycje dziesietng
ci$nienia
-0.00010 - . najmniej istotng pozycie dziesigtng x 10
Zmniejszo- jmniej istotng pozycie dziesigtna x
najmniej istotng pozycije dziesietn:
-0.00100 - nao y ) 3 pozycle €ing
x100
] av

Ekran menu wprowadzania: POSUW (JOG)
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Uzycie

Pola w menu posuwu zawierajg okreslone wartosci
odpowiadajgce trzem ostatnim cyfrom po przecinku aktualnej
wartosci cisnienia. W ten sposoéb aktualnie nastawiona
rozdzielczos$¢ przyrzadu dla wartosci cisnienia ma wptyw

na rzad wielkosci na przyciskach. Po nacisnigciu jednego z
przyciskow w uktadzie pojawia sie wyregulowana wartos¢
zadana, utrzymywana w porcie testowym.
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Wymiary w mm
Widok z przodu Widok z boku

259

221 305

139
188

Widok z tytu

Podtaczenia elektryczne i pneumatyczne - tyt

Port zasilajgcy
Wentylator ———>

Port pomiarowy/kontrolny

Port referencyjny

Wytacznik gtéwny ————> Odpowietrzenie

Mikrobezpiecz- —— >
Podtaczenie zasila- ————>

Wylot/port cisnieniowy

IEEE-488.2
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08/2011 PL code based on 08/2011 GB

Zakres dostawy

B Super szybki kontroler cisnienia, model CPC3000 (walizka
w wersji stotfowej z obudowg i uchwytem)

B Przewdd zasilajgcy 1,5 m

B Instrukcja obstugi

m Swiadectwo kalibraciji 3.1 zgodne z norma DIN EN 10204

Opcje

m Swiadectwo kalibracji DKD/DAkkS

B Barometryczny uktad odniesienia

B Jednostka 19” z panelami bocznymi, do montazu na
stojaku

B System dostosowany do potrzeb klienta

Akcesoria
B Adaptery ci$nieniowe

B Kable interfejsow
m Oprogramowanie do profesjonalnej kalibracji EasyCal

Informacje dotyczgce zamowienia

Model / Obudowa / Jednostka / Doktadnosc¢ / Zakres pomiarowy / Rodzaj certyfikacji / Wzorzec barometryczny / Adapter
podtgczenia cisnieniowego / Kabel zasilajgcy / Dodatkowe informacije dotyczgce zaméwienia

© 2008 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, wszelkie prawa zastrzezone..

Specyfikacje podane w niniejszym dokumencie przedstawiajg dane techniczne aktualne w momencie wydruku.

Zastrzegamy sobie prawo do wykonywania zmian niniejszych specyfikaciji i materiatow.
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MERAZET

MERAZET S.A.

ul. Krauthofera 36

60-203 Poznan

tel. +48 61 8644637

fax: +48 61 8651 933

e-mail: automatyka@merazet.pl
http://www.merazet.pl
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WIKA Polska

spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp. k.
Ul. kegska 29/35, 87-800 Wtoctawek

Tel.: (+48) 54 23 01 100

Fax: (+48) 54 23 01 101

E-mail: info@wikapolska.pl

www.wikapolska.pl



