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1. SPECYFIKACJA OGÓLNA MIERNIKA I-V 400     

 
HT ITALIA powi ększa zakres produktów dla systemów fotowoltaicznych  wprowadzaj ąc I-V 400 
 
Przyrz ąd pozwala na pomiary “w polu” krzywej I-V, jak i gł ównych parametrów pojedynczego 
modułu, czy te ż całego systemu fotowoltaicznego a ż do maksumum 1000V i 10A 
 
Uzyskane dane s ą nast ępnie opracowane i przekazane do warunków odniesieni a (STC) w celu 
porównania ich z danymi znamionowymi okre ślonymi przez producenta tych modułów. Porównanie 
między danymi okre ślonymi i wykrytymi pozwala na natychmiastowe okre ślenie, czy ła ńcuch lub 
moduł spełnia parametry zadeklarowane przez produce nta 
 
Przyrz ąd pozwala przeprowadza ć szybkie testy (IVCK) mierz ące napi ęcie otwartego obwodu Voc i 
prąd zwartego obwodu Isc na wyj ściu ła ńcucha/modułu fotowoltaicznego równie ż bez warunków 
natężenia promieniowania. 
 
I-V 400 zarządza wewn ętrzn ą bazą danych najcz ęstszych modułów fotowoltaicznych. Taka baza 
danych mo że być w dowolnej chwili zaktualizowana przez u żytkownika zarówno przez 
oproramowanie do zarz ądzania i bezpo średnio przez interfejs przyrz ądu. 
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2.  SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA     

Dokładno ść jest obliczana jako ± [% odczyty + (liczba cyfr) x rozdzielczo ść] przy 23 ° C ± 5° C, <80%HR 

 

Napięcie VDC @ OPC 
Zakres (V) (***) Rozdzielczo ść (V) Dokładno ść 

5.0 ÷ 999.9 0.1 ±(1.0%rdg+2dgt) 
(***) krzywa I-V oraz pomiary Rs rozpocz ąć od VDC > 15V a dokładno ść jest zdefiniowana dla VDC > 20V 
 
 

Prąd IDC @ OPC 
Zakres (A) Rozdzielczo ść (A) Dokładno ść 

0.10 ÷ 10.00 0.01 ±(1.0%rdg+2dgt) 
 
 

Maksymalna moc @ OPC (Vmpp >30V, Impp >2A) 
Zakres (W) (*, **) Rozdzielczo ść (W) Dokładno ść 

50 ÷ 9999 1 ±(1.0%rdg+6dgt) 
Vmpp = napi ęcie maksymalnej mocy, Impp = pr ąd maksymalnej mocy 
(*) Maksymalna mierzalna warto ść mocy musi zawiera ć warto ść FF (~  0.7) � Pmax =  1000V x 10A x 0.7 = 7000W 
(**) Test jest przerywany i wiadomo ść “Thermal instability” (niestabilno ść termiczna) pojawia si ę, jeżeli przyrz ąd wykryje 
napi ęcie > 700V pr ąd I >3A,  I > - 0.038*V + 37.24 - 0.5 
 

Napięcie VDC (@ STC and OPC), IVCK 
Zakres (V) (***) Rozdzielczo ść (V) Dokładno ść (*,**) 

5.0 ÷ 999.9 0.1 ±(4.0%rdg+2dgt) 
 
 

Prąd IDC (@ STC and OPC), IVCK 
Zakres (A) Rozdzielczo ść (A) Dokładno ść (**) 

0.10 ÷ 10.00 0.01 ±(4.0%rdg+2dgt) 
 
 

Maksymalna moc @ STC (Vmpp >30V, Impp >2A) 
Zakres (W) (*, **) Rozdzielczo ść (W) Globalna dokładno ść (**) 

50 ÷ 9999 1 ±(5.0%rdg+1dgt) 
Vmpp = napi ęcie maksymalnej mocy, Impp = pr ąd maksymalnej mocy 
(*) Pomiary zaczynaj ą się od VDC > 15V a dokładno ść jest zdefiniowana dla VDC > 20V 
(**) Warunki testu: 
� Warunek testu: Stałe nat ężenie promieniowania. ≥700W/m2 , widmo AM 1.5, padanie  vs prostopad. ≤ ± 25°, Temperatura 

komórek  [15..65°C] 
� Globalna dokładno ść zawiera wpływ sensora i jego obwodu pomiarowego 
 

Natężenie promieniowania 
Zakres (mV) Rozdzielczo ść (mV) Dokładno ść 
1.0 ÷ 100.0 0.1 ±(1.0%rdg+5dgt) 

 
 

Temperatura modułu (próbnik PT1000) 
Zakres (°C) Rozdzielczo ść (°C) Dokładno ść 

-20.0 ÷ 100.0  0.1 ±(1.0%rdg+1°C) 
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3. SPECYFIKACJA OGÓLNA     
 
WYŚWIETLACZ I PAMIĘĆ: 
Cechy: 128x128pxl LCD z pod świetlaniem 
Pojemno ść pami ęci: 256kB 
Zapisane dane: 249 krzywych (test krzywej I-V), 999  IVCK 
 
ZASILANIE: 
Wewnętrzne zasilanie SOLAR I-V: 6x1.5V baterie alkaliczn e typu LR6, AA, AM3, MN 1500 
Autonomia SOLAR I-V: > 249 krzywych (test krzywej I -V), 999 IVCK test 
 szacunkowo 120 hours (test wydajno ści) 
Zasilanie SOLAR-02: 4x1.5V baterie alkaliczne typu AAA LR03 
Maksymalny czas rejestracji SOLAR-02 (@ IP=5s): sza cunkowo 1.5h 
 
INTERFEJS WYJŚCIOWY 
Port komunikacji z PC: optyczny/USB 
Interfejs z SOLAR-02 : komunikacja bezprzewodowa RF  (maksymalny dystans 1m) 
 
CECHY MECHANICZNE 
Wymiary (D x S x W): 235 x 165 x 75mm 
Waga (z bateriami): 1.2kg 
 
WARUNKI ŚRODOWISKOWE: 
Temperatura odniesienia: 23°C ± 5°C 
Temperatura pracy: 0° ÷ 40°C 
Wilgotno ść pracy: <80%HR 
Temperatura przechowywania (bez baterii): -10 ÷ 60°C 
Wilgotno ść przechowywania: <80%HR 
 
NORMY:  
Bezpiecze ństwo: IEC/EN61010-1 
Bezpiecze ństwo akcesoriów pomiarowych: IEC/EN61010-031 
Pomiary krzywej I-V: IEC/EN60891 (test krzywej I-V)  
 IEC/EN60904-5 (pomiar temperatury) 
Izolacja: podwójna izolacja 
Stopie ń zanieczyszczenia: 2 
Kategoria przepi ęcia: CAT II 1000V DC, CAT III 300V AC do uziemienia  
 Max 1000V na wej ściach P1, P2, C1, c2 
Maksymalna wysoko ść użycia: 2000m 
 
 

Ten przyrz ąd spełnia wymagania dyrektyw 2006/95/EEC (LVD) and EMC 2004/108/EEC 
 


