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Wirówki laboratoryjne MPW 
Producent: MPW Med.Instrument 

Polski producent wirówek laboratoryjnych z długoletnim doświadczeniem 
sięgającym 1948 roku. W ofercie  szeroki asortyment wirówek 
laboratoryjnych oraz wirówki medyczne do preparatyki krwi wraz z 
wyposażeniem. Oferujemy zarówno wirówki uniwersalne (chłodzone i 
wentylowane) jak i wersje specjalistyczne: hematokrytowe, cytologiczne, 
titracyjne, serologiczne, do testów kolumnowych czy do implantologii 
stomatologicznej. Szeroki zakres modeli oraz wyposażenia w rotory 
zarówno horyzontalne jak i kątowe umożliwia wszechstronne 
zastosowanie w medycynie, weterynarii, szkolnictwie ,  ochronie 
środowiska czy przemyśle. 

Wirówki MPW 54, MPW 55, MPW 56  
Małe wirówki laboratoryjne dla prostych zastosowań i niewielkich ilości próbek.  Szczególnie polecane dla małych 
laboratoriów medycznych i weterynarii .  

Wirówka hematokrytowa MPW 215  
To laboratoryjna wirówka przeznaczona zwłaszcza do wyznaczania poziomu hematokryt. Dzięki możliwości zastosowania 
dodatkowych rotorów umożliwia również pracę z mikroprobówkami i probówkami PCR.  

Wirówki serii MPW223 modele a/b/c/e/es ,MPW 251  
Wirówki MPW223 modele a/b/c/e/es to seria prostych wirówek laboratoryjnych ogólnego zastosowania. Dzięki szerokiej 
gamie rotorów i w akcesoriów może znaleźć zastosowanie w laboratoriach medycznych, biochemicznych, 
weterynaryjnych, przemysłowych itp.  Poszczególne modele różnią się wyposażeniem lub prędkościami obrotowymi.   
MPW-223a - do testów kolumnowych 
MPW-223b - do implantologii stomatologicznej 
MPW-223c - do testów cytologicznych 
MPW-223e – standardowa 
MPW-22es – model o podwyższonej prędkości obrotowej.  
Model 251 to  uniwersalna,  stołowa  wirówka  laboratoryjna o wysokiej prędkości obrotowej 18 000 RPM, oraz 
zaawansowanych możliwościach programowania znacznie przewyższające modele 223.  

Nowoczesne wirówki typu MPW 260/R/RH, MPW 351e, MPW 351/R/RH, MPW 380  
Modele serii 260, 351, 380 to różniące się wielkością zaawansowane wirówki stołowe. Modele R i RH to odpowiednio 
modele z chłodzeniem, chłodzeniem i grzaniem. Ich wspólne cechy konstrukcyjne to bezobsługowy silnik indukcyjny,  
zaawansowany system programowania pozwalający na przechowywanie 99 programów, wyświetlacz LCD,  10 
charakterystyk hamowania i rozpędzania, tryb pracy ciągłej lub pracy SHORT, automatyczne rozpoznawanie rotorów, 
sygnalizacja niewyważenia rotora, blokowa pokrywy z możliwością awaryjnego otwarcia. 

Parametry techniczne: 

Parametry MPW 54 
MPW 

55 
MPW 56 

MPW 
215 

MPW 
223a 

MPW 
223b 

MPW 
223c 

MPW 
223e 

MPW 
223es 

Max. 
pojemność 

90ml 48ml 90ml 

24 kapilar 
hematokryto

wych, 
24x1,5/2 ml 

12 kart 
żelowych 

40ml 
4 próbki 

cyto 
500ml 180ml 
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zakres 
probówek 

10 i 15 
ml, 

reduktor 
7/5 ml 

probówki 
mikro, 

kapilary 
hematokr. 

10 i 15 
ml, 

probówki 
mikro 

24 kapilar 
hematokryto

wych, 
24x1,5/2 ml 

12 kart 
żelowych 

4x10ml, 
reduk 4,9 

ml 

próbki 
cyto, płytki 
mikrotitrac

. 

4x100ml, 
gama 

wirników i 
przejściów

ek 

10-25 ml

max RPM 
3500, 
5800 

14500 6000 100-13000 1000 300-4000 300-2500 300-4000 300-5000

max  RCF 
1137, 

3120 xg 
15279 xg 3340 xg 16816 xg 85 xg 2320 xg 750 xg 2320 xg 3300 xg 

regulacja 
czasu 

1-30min,
praca
ciągła

15s-
99min45s
ek, praca 

ciągła 

0-60 min 0-15 min 10 min 1-99 min 1-99 min 1-99 min 1-99 min

ilość 
programów 

1 9 1 1 1 1 1 1 1 

regulacja temp brak brak brak brak brak brak brak brak brak 

dodatkowe 
cechy 

sygnalizac
ja 

niewyważ
enia, tryb 

pracy 
SHORT 

sygnalizacja 
niewyważeni
a, tryb pracy 

SHORT 

sygnalizac
ja 

niewyważ
enia, tryb 

pracy 
SHORT 

sygnalizac
ja 

niewyważ
enia, tryb 

pracy 
SHORT 

sygnalizac
ja 

niewyważ
enia, tryb 

pracy 
SHORT 

sygnalizac
ja 

niewyważ
enia, tryb 

pracy 
SHORT 

sygnalizac
ja 

niewyważ
enia, tryb 

pracy 
SHORT 

zużycie energii 60 W 95 W 70 W 160W 25 W 120 W 55 W 115 W 125 W 

waga ok. 4kg ok. 5 kg ok. 4 kg ok. 10 kg 
ok. 10,5 

kg 
ok. 13 kg 

ok. 10,5 
kg 

ok. 13 kg ok. 13 kg 

wymiary 
220x270

x180 
220x270x

180 
220x270

x180 
355x435x27

0 
355x435x

270 
355x435x

270 
355x435x

270 
355x435x

270 
355x435x

270 

Parametry MPW 251 MPW 260 MPW 260 R MPW 260 RH MPW 351 e 

Max pojemność 500ml 500ml 500ml 500ml 800 ml 

zakres probówek 
4x100ml, gama 

wirników i 
przejściówek 

4x100ml, gama 
wirników i 

przejściówek 

4x100ml, gama 
wirników i 

przejściówek 

4x100ml, gama 
wirników i 

przejściówek 

4x200ml , gama 
wirników i 

przejściówek 

max RPM 100-1800 100-1800 100-1800 100-1800 100-4500

max RCF 24088 xg 24088 xg 24088 xg 24088 xg 3305 xg 

regulacja czasu 
0-99min 59sek

praca ciągła
0-99min 59sek

praca ciągła
0-99min 59sek

praca ciągła
0-99min 59sek

praca ciągła
0-99min

ilość programów 100 100 100 100 - 

ilość charakterystyk 
rozpędzania 

10 10 10 10 - 

regulacja temp brak brak -20 do +40 -20 do +55 - 

dodatkowe cechy 

sygnalizacja 
niewyważenia, tryb 

pracy SHORT, 
automatyczna 
identyfikacja 

wirnika, 

sygnalizacja 
niewyważenia, tryb 

pracy SHORT, 
automatyczna 
identyfikacja 

wirnika, 

sygnalizacja 
niewyważenia, tryb 

pracy SHORT, 
automatyczna 
identyfikacja 

wirnika, 

sygnalizacja 
niewyważenia, tryb 

pracy SHORT, 
automatyczna 
identyfikacja 

wirnika, 

sygnalizacja 
niewyważenia, tryb 

pracy SHORT, 
automatyczna 

identyfikacja wirnika, 

zużycie energii 190 W 200 W 450 W 450 W 320 W 

waga ok. 15 kg ok. 28 kg ok. 46,5 kg ok. 46,5 kg Ok 45,5 kg 

wymiary 355x435x270 365x495x320 365x660x320 365x660x320 430x540x380 

Wyposażenie opcjonalne: 
• rotory: horyzontalne i kątowe
• wkładki redukcyjne i probówki

Certyfikat CE 
Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny 


