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Pipety automatyczne jednokanałowe o zmiennej pojemności 
Optipette 
Producent: HTL 

• Niskie siły pipetowania 
• Odporność na promieniowanie UV 
• Pierścienie identyfikacyjne 
• Rekalibracja 
• Niezawodny duet: pipeta – końcówka 

Pipety Optipette dostępna również w wersji: 

• 8  kanałowej 
• 12-kanałowej! 

 
 
 
 
 
 
 

Parametry techniczne: 
Model Nr. kat. Pojemność (µl) A (%) P (%) Końcówka 

OP2* 5601 
       0.2 
       1.0 
Max 2.0 

± 12 
± 2.70 
± 1.50 

± 6.0 
± 1.3 
± 0.7 

10 µl 

OP10 5602 
Min  0.5 
        5.0 
Max 10.0 

± 4.0 
± 1.0 
± 0.5 

± 2.8 
± 0.6 
± 0.4 

10 µl 

OP20 5603 
Min  2 
       10 
Max 20 

± 3.0 
± 1.0 
± 0.8 

± 1.5 
± 0.5 
± 0.3 

200 µl 

OP50 5607 
Min  5 
       25 
Max 50 

± 2.5 
± 1.0 
± 0.8 

± 2.0 
± 0.6 
± 0.4 

200 µl 

OP100 5604 
Min  10 
        50 
Max 100 

± 1.6 
± 0.8 
± 0.8 

± 0.80 
± 0.24 
± 0.20 

200 µl 

OP200 5605 
Min  20 
       100 
Max 200 

± 1.2 
± 0.8 
± 0.6 

± 0.60 
± 0.25 
± 0.20 

200 µl 

OP250 5600 
Min  50 
       125 
Max 250 

± 1.0 
± 0.8 
± 0.6 

± 0.4 
± 0.3 
± 0.3 

300 µl 

OP1000 5606 
Min  100 
        500 
Max 1000 

± 1.6 
± 0.7 
± 0.6 

± 0.40 
± 0.20 
± 0.15 

1000l µl 

OP5000 5608 
Min  1000 
        2500 
Max 5000 

± 0.6 
± 0.6 
± 0.5 

± 0.25 
± 0.20 
± 0.15 

5000 µl 

OP10000 5609 
Min  1000 
        5000 
Max 10000 

± 2.5 
± 0.8 
± 0.5 

± 0.6 
± 0.3 
± 0.2 

10000 µl 

* OP2 – pojemność minimalna 0.1 µl 
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