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Kompresorowa chłodnica gazu mierzonego 
EGK 2 Ex  
 

 
 
 
Ta chłodnica gazu mierzonego została skonstruowana 
specjalnie do stosowania w strefach zagroŜonych 
wybuchem. 
 
Dysponuje ona wydajnym systemem kompresora 
chłodzącego, który zapewnia przede wszystkim stabil-
ny punkt rosy gazu wyjściowego przy temperaturach 
otoczenia do +45oC. 
 
Blok chłodzący moŜe przyjąć dwa wysoce wydajne 
wymienniki ciepła, które mogą być wykonane ze stali, 
szkła Duran lub PVDF. W pełni wyposaŜona chłodnica 
moŜe obsłuŜyć cztery oddzielne drogi gazowe. 
 
Odprowadzenie ciepła następuje przez konwektor o 
duŜej powierzchni, sterowanie elektroniczne zostało 
umieszczone w oddzielnej obudowie. 
 
Wskazania statusowe sygnalizowane są przez LED z 
przodu obudowy. 
 
Odprowadzenie kondensatu następuje przez automa-
tyczne odprowadzenie , które moŜe być w konturze 
przyrządu. 

■ dopuszczenie ATEX dla strefy 1 (kat.2G)  
 
■ nie zawiera freonu (FCKW) 
 
■ moc znamionowa 615 kJ/h 
 
■ 1 lub 2 wymienniki ciepła: dla 4 dróg  
    gazu 
 
■ samokontrola z wyj ściem alarmowym  
   temperatury 
 
■ wskazania 4 stanów roboczych 
 
■ prosta obsługa i przegl ąd 
 
■ łatwa zabudowa 
 
■ odprowadzenie kondensatu mo Ŝliwe do  
   zabudowy w konturach przyrz ądu 
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Dane techniczne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wymiary (mm) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cecha dopuszczenia ATEX   Ex II 2 G Ex px e mb q [ia] IIC T4 Gb 
Gotowość do pracy    max. po 20 min. 
Nom. moc chłodzenia (przy 25oC)   > 615 kJ/h (170 W) 
Temp. otoczenia     0  do 45oC  
Wyjściowa temp. gazu (nastawiona)  ok. 5oC 
Wahania punktu rosy (statyczne)   ± 0,2 K (stal szlachetna) 
      ± 0,5 K (PVDF) 
W całym zakresie specyfikacji   ± 2 K  
Zasilanie     230 V/50 Hz  lub 115 V/60 Hz 
Pobór mocy     250 VA (230 V) wzgl. 
      300 VA (115 V) 
Zabezpieczenie   Samoczynny wyłącznik silnika  (patrz niŜej) 
Bezpotencjałowe wyjście alarmowe   230 V / 3A AC 
(bezpieczny)     24 V / 1 A DC 
Stopień ochrony     IP 54 
Obudowa     stal szlachetna / poliestr 
MontaŜ      stojąco / naścienny 
Wymiary ca.     700 x 500 x 500 mm 
Waga łącznie z  2 wymiennikami   ca. 37 kg  
 
Wskazania 
LED statusowe z 4 stanami wskazań: 

Zielony    temperatura w normie 
Zielony migający   temperatura w normie, pracuje kompresor 
Czerwony   temperatura poza dopuszczalnym zakresem, chłodnica pracuje 
Czerwony  migający  chłodnica nie pracuje, awaria   
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Wymiennik ciepła 
Energia mierzonego gazu i tym samym w przybliŜeniu wyliczona moc chłodzenia Q została określona przez trzy 
parametry: temperaturę gazu ςG, punkt rosy τe (zawartość wilgoci) i objętość strumienia V. Fizycznie przy wzrastającej 
energii gazu podnosi się wyjściowy punkt rosy. Dopuszczalne obciąŜenie energetyczne przez gaz określone zostało 
przez tolerancyjne podniesienie punktu rosy.  
Dla maksymalnego przepływu ustalone są następujące granice normalnego punktu roboczego: τe=65oC i ςG=90oC. 
Podany będzie maksymalny strumień objętości Vmax w l/h schłodzonego powietrza, a więc po kondensacji pary wodnej. 
Jeśli parametry τe i ςG będą niŜsze, strumień objętości Vmax moŜe zostać podniesiony. Przykładowo zamiast τe=65oC i 
ςG=90oC oraz v=250 l/h moŜe być zrealizowana trypla parametrów τe=50oC i ςG=80oC i 350 l/h. 
W wypadku niejasności prosimy Ŝądać naszego doradztwa, lub uŜyć naszego programu interpretacyjnego. 
 
Wymiennik ciepła  TS TG TV DTS DTG DTV4) 

Przepływ v max
1)   

Wyjściowy punkt rosy e.max
1)   

Wejściowa temp. gazu Gmax
1) i 3)  

Maksymalna moc chłodzenia Q 
max 
Ciśnienie gazu p max  
RóŜnica ciśnień ∆p (v=150 l/h)       
Objętość martwa  Vtot  
Podłączenia gazu 
Odprowadzenie kondensatu 

530 l/h 
80 oC 
180(135)oC 
450 kJ/h 
160 bar 
8 mbar 
69 ml 
G ¼” wew.2)  
G ⅜” wew.2) 

280 l/h 
80 oC 
135 oC 
230 kJ/h 
3 bary 
8 mbar 
48 ml 
GL 14 
GL 25 

125 l/h 
65 oC 
135 oC 
120 kJ/h 
3 bary 
8 mbar 
129 ml 
DN 4/6 
G ⅜” wew.2)  

2 x 250 l/h 
80 oC  
180(135) oC 
450 kJ/h 
25 bar 
kaŜdy 5 mbar 
28 / 25 ml 
Rura 6 mm 
Rura 10 mm 

2 x 140 l/h 
65 oC 
135 oC 
230 kJ/h 
3 bary 
kaŜdy 5 mbar 
28 / 25 ml 
GL 14 
GL 18 

2 x 115 l/h 
65 oC 
135 oC 
185 kJ/h 
2 bary 
kaŜdy 15 mbar 
kaŜdy 21 ml 
DN 4/6 
DN 4/6 

 

1) Przy uwzględnieniu maksymalnej wydajności chłodzenia urządzenia      
 2) Gwinty NPT na zapytanie    
3) Wartości w nawiasach na podstawie dopuszczenia klasy temp. 
4) Praca z odprowadzeniem kondensatu i naczyniami zbiorczymi nie jest moŜliwa  
 
 
 
Krzywe wydajno ści 
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Temperatura otoczenia 
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Wskazówki do zamówienia 
Dokładny numer wyrobu zdefiniowanego typu ustala się następującego klucza. 
Prosimy zwróci ć uwag ę: kaŜda pojedyncza droga gazu wyposaŜona jest w jedno odprowadzenie kondensatu 
 
Nr wyrobu 4 5 9 0      0 0 0 EGK 2Ex 

             Napięcie zasilania 1)  

     1        115 V 

     2        230 V 

             Droga gazu /materiał / wersja 

      0 0 0     Bez wymiennika ciepła 

             1 droga gazowa / materiał /wersja 

      1 1 0     1 pojedynczy wymiennik ciepła / stal / TS 

      1 2 0     1 pojedynczy wymiennik ciepła / szkło / TG 

      1 3 0     1 pojedynczy wymiennik ciepła / PVDF / TV-SS 

             2 drogi gazowe / materiał / wersja 

      2 1 0     2 pojedyncze wymienniki ciepła / stal / TS 

      2 2 0     2 pojedyncze wymienniki ciepła / szkło / TG 

      2 3 0     2 pojedyncze wymienniki ciepła / PVDF / TV-SS 

      2 6 0     1 podwójny wymiennik ciepła / stal / DTS 

      2 7 0     1 podwójny wymiennik ciepła / szkło / DTG 

      2 8 0     1 podwójny wymiennik ciepła / PVDF / DTV2)  

             3 drogi gazowe / materiał / wersja  

      3 1 0     1 pojedynczy+1 podwójny wymiennik ciepła / stal / TS+DTS 

      3 2 0     1pojedynczy+1podwójny wymiennik ciepła /szkło/ TG+DTG 

      3 3 0     1pojedynczy+1podwójny wymiennik ciepła/PVDF)TV-SS+DTV2)  

             4 drogi gazowe / materiał / wersja 

      4 6 0     2 podwójne wymienniki ciepła / stal / DTS 

      4 7 0     2 podwójne wymienniki ciepła / szkło / DTG 

      4 8 0     2 podwójne wymienniki ciepła / PVDF / DTV2) 

             Odprowadzenie kondensatu  

         0    Bez odprowadzenia kondensatu 

         3    AK20 zamontowane 

         4    11 LD V38 zamontowane 
 

1)Praca chłodnicy w strefie Ex dopuszczalna jest tylko z odpowiednim wyłącznikiem silnika. 
2)Nie moŜliwa jest praca z odprowadzeniami kondensatu i naczyniami zbiorczymi. 
 
 
Wyposa Ŝenie  

 
91 320 200 09 Wyłącznik silnika do montaŜu poza obszarem Ex, dla EGK 2Ex, 230 V / 50 Hz 

 91 320 200 29 Wyłącznik silnika do montaŜu poza obszarem Ex, dla EGK 2Ex. 115 V / 60 Hz 
91 320 200 32  Wyłącznik silnika do montaŜu w obszarze Ex, dla EGK 2Ex, 230 V / 50 Hz 
91 320 200 35    Wyłącznik silnika do montaŜu w obszarze Ex, dla EGK 2Ex, 115 V / 60 Hz 
44 100 05      Naczynie zbiorcze kondensatu GL 1; szkło, 0,4 l 
44 100 19      Naczynie zbiorcze kondensatu GL 2; szkło, 1 l 


