
 

 

+48 61 864 46 00 

poczta@merazet.pl 

www.merazet.pl 

 
MERAZET S.A. 
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań 
tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33 
e-mail: poczta@merazet.pl, www.merazet.pl 
 
 

Merazet S.A. 
Aparatura kontrolno-pomiarowa 

 
 
 
 
strona 1/2 
 
 

V-Meter MK IV 
Producent: James Instrumets 

Najbardziej zaawansowany,  ultradźwiękowy system 
do dokładnego określania podstawowych cech 
gruboziarnistych materiałów takich jak: beton, drewno, 
kamień, ceramika, grafit i wielu  innych ! 
 
Zastosowania: 
•Do lokalizacji błędów i nieciągłości w materiałach 
budowlanych 
•Do określenia głębokości pęknięć w betonie 
•Określanie stopnia zniszczenia spowodowanych 
pożarami 
•Do określenia Modułu Younga 
•Wykrywanie gnijącego drewna 
 
Cechy i korzyści: 
Bezpośredni, cyfrowy odczyt prędkości przepływu fali  
Wbudowany wyświetlacz  LCD z funkcją oscyloskopu 
Wyświetlacz czytelny w świetle dziennym 
Wytrzymały  i odporny na popryskanie wodą 
Oprogramowanie Velocilinx do kontroli zdalnej 
Prosta kalibracja; niepotrzebne żadne inne urządzenia  
Przenośne, lekkie urządzenie z baterią i zasilaczem 

Zgodny z normą ASTM C-597, BS 1881-203 oraz innymi międzynarodowymi standardami 
Wyjście USB do przesyłania danych do komputera 
Bezpośredni odczyt prędkości fali P oraz S. 
Bezpośredni odczyt modułu sprężystości 
Bezpośredni odczyt współczynnika Poissona 
 
Informacje o produkcie 
Miernik V-Meter Mark IV™ wyposażono w zaawansowany mikroprocesor oraz nowoczesne urządzenia elektroniczne, 
które zapewniają trwałe przechwytywanie danych zarówno w środowisku laboratoryjnym  jak i w terenie. Ponadto system 
ten jest w stanie analizować fale S (shear wave) oraz P (compressive wave) – przetworniki do tych badań można dokupić 
opcjonalnie. Urządzenie  V-Meter Mark IV™ zawiera nadajnik, odbiornik i bardzo dokładny zegar elektroniczny. 
Przetwornik wytwarza impuls elektryczny o wysokim napięciu, który po nałożeniu na przetwornik nadawczy przekształca 
się w ultradźwiękowy impuls elektryczny  drgań mechanicznych. Te drgania  działają na badaną próbkę, a także będący z 
nią w kontakcie testowy  przetwornik. Każdy nadawany impuls energii rejestrowany jest na bardzo dokładnym zegarze 
elektronicznym. Pierwsza fala energii docierającej do przetwornika odbiorczego jest przekształcana z powrotem na 
sygnał elektryczny i wyłącza zegar. Czas jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD z rozdzielczością 0,1 mikrosekundy. 
  
Beton 
V-Meter Mk IV™ jest urządzeniem używanym najczęściej  do kontroli betonu i jego jakości. 
Umożliwia ono pomiar i badanie zależności prędkości fal ultradźwiękowych od standardowej  wytrzymałości na ściskanie, 
umożliwiając kontrolę struktur betonu metodą nieniszczącą. Identyfikuje ono plastry miodu, ubytki, pęknięcia i inne 
niejednolite miejsca w betonie. Jest również stosowane do znajdowania miejsc uszkodzeń po pożarze, normalnie 
niewidocznych. Badania ultradźwiękowe można stosować do nowych i starych konstrukcji, do płyt, słupów, ścian 
przeciwpożarowych, elementów budowli wodnych, rur, prefabrykatów i form betonowych. Jest dostępny szeroki zakres 
przetworników oraz powiązane z nimi różne aplikacje.  
Zazwyczaj przetworniki 54 KHz do testów betonu cechują się  długością sygnału fali 75 mm. Materiały drobniejsze 
wymagają wyższej częstotliwości dla optymalnej rozdzielczości. 
 
Drewno 
Urządzenie V-Meter Mark IV™ umożliwia nieniszczące badanie ultradźwiękowe drewna przez wykrywanie sęków, 
pęknięć, orientacji ziaren oraz obecności próchnicy czy miejsc gnicia. Można też obliczyć podstawowe parametry takie 
jak moduł sprężystości i gęstości drewna. Praktyczne zastosowania obejmują badania terenowe stanu i użyteczności 
słupów, klasyfikacji w procesie produkcyjnym, kontrolę drabin przeciwpożarowych oraz  ocenę gęstości laminatów oraz 
rolek papieru. Prędkość impulsów ultradźwiękowych materiale stałym jest ściśle związana z właściwościami elastycznymi 

i jego gęstością. Podczas przekazywania energii przez 
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grube, drobnoziarniste materiały takie jak beton, ceramika czy drewno ważne jest, aby długość fali energii była większa 
niż średnica największego ziarna. Jeśli tak nie jest to cała energia zostanie odbita przez cząsteczki i nie dotrze do 
odbiorcy. Do badania drewna są stosowane typowe przetworniki 54 KHz. Długość fali sygnału wynosi około 75 mm. 
Drobniejsze materiały dla uzyskania optymalnej rozdzielczości wymagają wyższych częstotliwości.   
 
Wyświetlacz i interfejs użytkownika 
Urządzenie posiada wysokiej jakości ekran (320 na 240 pikseli). Podświetlenie do użytku dziennego umożliwia łatwą i 
szybką pracę w terenie, ponieważ użytkownik może w kilka sekund prawidłowo odczytać wyniki bez problemów 
związanych z odbiciem światła słonecznego. Intuicyjny system menu oraz proste strzałki, przycisk wyjścia i enter czyni 
urządzenie bardzo prostym w użytkowaniu. 
 
Pamięć 
Sygnały mogą być zapisywane w urządzeniu celem ich obejrzenia na ekranie oraz  eksportu przez USB do komputera. 
Dodatkowy przycisk umieszczony na przetworniku nadawczym, umożliwia zapisywanie danych. Wykorzystanie go ułatwia 
pracę w terenie czyniąc V-Meter Mark IV™ bardzo praktycznym systemem. W pamięci głównej może być zapisane ponad 
200 odczytów zawierających wszystkie dane dotyczące sygnałów.  
 
Przetworniki i przewody 
Przetworniki zbudowane są z ceramicznych piezo-elektrycznych elementów w obudowie ze stali nierdzewnej. Elementy 
są ściśle przytwierdzone do konstrukcji, aby zapewnić bardzo wydajną transmisję akustyczną. Każdy czujnik jest  
wyposażony w gniazdo z przewodem umożliwiające odłączenie urządzenia, a także  zastosowanie kabli o różnej 
długości. Krótki koncentryczny przewód do V-Metera jest dostarczany razem z urządzeniem.  
Dłuższe kable mogą być stosowane gdy dostęp do miejsc, które mają być testowane jest ograniczony. Pomimo tego, że 
długie przewody zmniejszają wielkość  impulsu  przesyłanego i odbieranego sygnału, w większości przypadków sygnał 
jest odpowiedniej jakości nawet gdy przewody mają długość 10m.  
 
Oprogramowanie Velocilinx™  
Oprogramowanie V-Meter MKIV Velocilinx umożliwia użytkownikowi przesyłanie danych z urządzenia V-IV MK do 
komputera. Zapisane dane mogą być także odczytywane na wykresie. Powyższe oprogramowanie można także używać 
do zdalnego sterowania V-Meter MKIV . Można skonfigurować urządzenie tak, aby kolejne dane były pobierane zdalnie. 
Po otrzymaniu zdalnego polecenia odczytu danych, V-Meter MKIV prześle nowe dane do komputera, a oprogramowanie 
automatycznie zapisze je do pliku. Istniejące zestawy wyników mogą być także przesyłane do dalszej analizy w sposób 
graficzny. Dzięki funkcji zdalnego sterowania urządzenie V-Meter MKIV jest bardzo potężnym narzędziem. 
 
Specyfikacja 
Zakres częstotliwości: 24 to 500 kHz, (w oparciu o wybranie przetworniki) 
Czułość odbiornika: 250 microvolt, pomiędzy 30 kHz and 100 kHz. 
Impedancja wejściowa odbiornika: Około 100k Ohm 
Pomiar czasu przepływu: 0,1 do 6553,5 mikrosekundy, bezpośredni cyfrowy wyświetlacz. 
Dokładność pomiaru: 0,1 mikrosekundy. 
Moc nadajnika: Impuls 1000/500V, 2 mikrosekundy. 
Szybkość impulsów nadajnika: Do wyboru 1, 3 lub 10. 
Wybór wzmocnienia: 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 
500 
Bateria: 14 Volt (litowo-jon). 4-10 godzin ciągłej 
pracy. 
Wyświetlacz: 320 na 240, podświetlany do użytku 
dziennego. 
Przechowywanie danych: 1800 plus odczyty 
Oprogramowanie: Kompatybilne z Windows Vista i 
7 
Temperatura użytkowania: 0 ° - 50 °C 
Waga: 2.75 kg, 
Wymiary 114.3mm x 223.5mm x 267mm 
 
 
 

 

 

 


