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Dalmierz laserowy 70 m LDM-150 
Producent: CEM 

Cechy: 
 Obliczenia powierzchni, objętości 
 Pomiar pośredni za pomocą funkcji Pitagorasa 
 Dodawanie/odejmowanie 
 Pomiar ciągły 
 Funkcja Min/Max 
 Wieloliniowy wyświetlacz z podświetleniem 
 Sygnał dźwiękowy 
 Interfejs Bluetooth 
 Oprogramowanie Meterbox ILDM i praca w chmurze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parametry techniczne: 

Funkcja Zakres 

Zakres pomiarowy 0.05 do 70 m 

Dokładność ±1.5 mm 

Najmniejsza wyświetlana jednostka 1 mm 

Jednostki pomiarowe  m, in, ft 

Klasa lasera Klasa II 635nm, < 1mW 

Pyło- i bryzgoszczelność IP54 

Pamięć pomiarów 20 

Typ klawiatury Miękkie przyciski 

Temperatura pracy 0˚C do 40˚C 

Temperatura przechowywania  -10˚C do 60˚C 

Czas pracy na baterii do 8000 pomiarów 

Baterie 2x 1.5V (AAA) 

Automatyczne wyłączenie lasera po 0.5 min 

Automatyczne wyłączenie przyrządu po 3 min 

Wymiary (135x58x33) mm 

Waga 203 g 

 
Wyposażenie standardowe: 

 Bateria 2x 1.5 V (AAA) 
 Futerał 

 

 


