DXS50 - 50VA
—_OUOVA

Tester wytrzymatosci izolacji elektrycznej od 0 do 5kV AC
od 0 do 6kV DC (RXS56, RXS506)

Miernik rezystanciji izolacji od 50kQ do 200GQ
(opcja 2TQ )

38 sekwnc]ji ustawien testow
PamiecC ustawien 50 parametrow
Wbudowany interfejs RS232
Interfejs ETHERNET, PLC lub

IEEE488-2 (opcja)

Testery z serii DXS umozliwiajg przeprowadzanie testow wytrzymatosci izolacji elektrycznej
W sposob tatwy | zgodny z normami VDE, UL, CSA a takze wedtug norm zawartych w dyrektywie

niskonapieciowej LVD ( LOW VOLTAGE DIRECTIVE). Tester DXS przeprowadza test napieciem
zmiennym AC a w wersji DXS56 | DXS506 takze napieciem statym DC. Kazdy z testerbw ma mozliwosc¢

takze wykonywania pomiarow rezystancji izolacji.

Przy uzyciu FMG, tester DXS dokonuje pomiaru

pradu uptywu badanego urzadzenia zasilanego napieciem znamionowym oraz
pomiaru mocy urzadzen 1 1 3 fazowych.

NORMY EN 61010-1, EN 600065, EN 60355-1, EN 60950, EN 60598-1, EN 60601-1

Dane techniczne

FUNKCJA TESTU WYTRZYMALOSCI
IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ

Napiecie wyjsciowe:

Od 0 do 5kV AC (50 lub 60HZz)

Z FMG wartos¢ ograniczona

do 4,2 kV AC

Od 0 do 6kV DC (DXS56, DXS506)

Doktadnose¢:

+(2% + 50V) (DXS50) 1 £(3% + S50V)
(DXS500) dla wartosci z przedziatu od
100 do 5000V

| dla pradu < 100uA( DXS50)

| <1 mA (DXS500) w trybach detekcji Al,
IMAX lub Al +IMAX

Pomiar napiecia:

Cyfrowy kilowoltomierz
Doktadnosé¢: £(1,5% + 20V)
Wyswietlacz: 600 cyfr

Stabilnos¢
mniej niz 1 % przy zmianach napiecia zasi-
lajgcego w zakresie £10% (DXS50)

mniej niz 3 % przy zmianach napiecia zasi-
lajgcego w zakresie +£10% (DXS500)

Dystrybutor:
MERAZET S.A

ul. Krauthofera 35
60-952 Poznan
tel 061-864-46-09

Prad :
prad zwarciowy > 13 mA AC (DXS50/56)
i >9 mA DC (DXS56) dla maksymalnego napiecia

prad zwarciowy > 200 mA AC (DXS500/506)
i >20 mA DC (DXS56) dla maksymalnego napiecia

Maksymalny czas trwania pragdu zwarciowego
wynosi 5 sekund

Prad znamionowy
10 mA AC (DXS50/56) i 4mA DC (DXS56)
10 mA DC (DXS506) i 110mA AC (DXS500/DXS506)

Pomiar pradu

Rezystor witgczony szeregowo w obwod
Doktadnos¢ : (2,5 % + 2U)
1U=0,01mA (DXS50)

1U=0,1TmA (DXS500)

Wyswietlacz: 1000 cyfr

Tryby ustawienia detekcji przebicia

» DELTATEST” regulowany czujnik dla

Al =TmA £10% (RXS50) i Al=10mA £10%
(DXS500) w czasie 10usec +20%.
Catkowita czutos¢ pradu rezystancyjnego
i pojemnosciowego badanego urzadzenia

+JMAX"” wykrywa ustalong wartos¢ pradu uptywu
w zakresie od 0,01 do TOmA z nastawg co 0,01 iw
zakresie od 0,01 do 110mA z nastawg co 0,1
(DXS500)

Potaczenie trybéw DELTATEST i IMAX

)

sefelec

Funkcja IMIN

Sprawdza czy sonda jest wtasciwie
podfgczona do badanego urzadzenia

Regulacja progu w zakresie
od 0,01 do TOmA (DXS50)
od 0,1 do 110mA (DXS500)

Napiecie DC ( DXS56, DXS506)
Uziemiony biegun dodatni

Tetnienia < 1% dla | < T00uA (DXS56)
i lI< TmA (DXS506)

Wskazania wynikéw préby
na wyswietlaczu LCD i diodzie LED
oraz sygnat akustyczny

Wartos¢ napiecia i pradu sg zapamie-
tane i wyswietlane na LCD

Strona pierwotna transformatora HV
zwarta jezeli napiecie wyjsciowe jest
odfaczone

Zegar
Regulacja czasu narastania, wytrzyma-

nia i opadania w zakresie
od 0 do 999sek,

Tryb szybka detekcja : ( narastanie +
wytrzymanie ) < 900 ms.

Pamiec
10 parametrow testu
(napiecie, prog, czas,..)



FUNKCJA POMIARU REZYSTANCIJI IZOLACII

Zakres pomiarowy:
od 50k} do 200GQ) ( opcja do 2T())

makzymalna wartosc rezystancji zalezy od:
(Utest/Umax) x 200GQ)

Doktadnosc¢:
+(1,5% + 1U)
Wyswieltacz: 2000 cyfr

Progi alarmowe:

Gorny i dolny

regulowane w zakresie od 50k do 200G
(do 2TQ) dla opcji XS20)

Napiecie pomiarowe:
Nastawa z krokiem co 1V DC:
-0od 10 do 500V DC

- 0od 20 do 1000V DC ( opcja XS26)

Doktadnos¢:
+ (1% +2V)
/warcie < 2mA DC

Czas pomiaru
Regulowany od 0 do 999 sek,
nastawa czasu narastania napiecia (V/sek.)

PamiecC
10 parametrow testu (napiecie, czas, prog,...)

Dystrybutor:
MERAZET S.A

ul. Krauthofera 35
60-952 Poznan
tel 061-864-46-09



Dane techniczne

Obudowa Temperatura pracy
- urzagdzenie stotowe, Od 0°C do + 45°C
- metalowa obudowa.

Temperatura sktadowania

Wymiary Od -10°C do + 60°C
WysokoscC: 131mm
Szerokos¢: 440mm Kategoria bezpieczenstwa
Dtugosc: 450mm KAT Il
Waga Stopien zanieczyszczenia
27 kg 2
Zasilanie Klasa bezpieczenstwa
- 230 V lub 115V £15% (jednofazowe), Klasa 1

47 — 63 Hz

- Pobor mocy: od 70 do 600VA (zalezy od testu)

OPCJE
OPCIJE XS10
X502 Test wytrzymatosci izolacji napieciem 6kV DC - 50VA
Interfejs PLC: XS 13
-STYKSTARTU, - STYKI ZDANY/ NIEZDANY TEST Test wytrzymatosci izolacji napieciem 6kV DC - 500VA
- STYKBLEDU, - STYK ZAKONCZENIATESTU XS14
Ograniczenie sprzetowe do 3mA dla 50VA
X503 XS26
Wejscie/ Wyjscie napigeciowe 0-10V Funkcja pomiaru rezystancji izolacji napieciem od 20V do 1kV
- Wejscie 0-10V do kontroli wysokiego napiecia
- Wyjscie 0-10V do odczytu napiecia i pradu Oprogramowania
XS05 XS95
Wyjscia na tylnym panelu Oprogramowanie EasyScan do sterowania testerow XS wyposa-
X506 zonych w macierz przefaczalng
Interfejs IEEE488-2 (Talker —Listener) XS96
X580 Oprogramowanie SXSPro do sterowania przyrzgdami z serii XS
Interfejs Ethernet XS990
X508 Przyktadowe programy w Delphi&C++

Opcje 02+03



