
BM15 MJ15
Analogowy Tester Izolacji 5 kV

OPIS

Megger® BM15 & MJ15 są kompaktowymi testerami izolacji 
5 kV. Są bardzo proste w obsłudze i zapewniają szybki i 
dokładny odczyt rezystancji izolacji. Przyrząd korzysta  z 
analogowego wskaźnika o maksymalnym odczycie 20 GΩ. 

BM15 jest zasilany bateryjnie. MJ15 ma dodatkowy induktor.

Obsługa przyrządu jest niezwykle prosta. Zakres napięcia 
umożliwia pomiar potencjału AC lub DC przewodnika. 
Dostępne są cztery napięcia testowe 500 V, 1 kV, 2,5 kV 
oraz 5 kV. Dostępny jest wybór przycisków; przycisk 
blokujący ułatwia długookesowe testowanie lub wersja 
nieblokująca jest preferowana dla maksymalnego 
bezpieczeństwa. 

Maskownica pozwala na dodanie nakładki skali z 
zakresami dobry/zły. Jest to szczególnie pomocne dla 
mniej doświadczonych użytkowników i umożliwa szybkie 
podjęcie decyzji. 

Nowe przyrządy mają wybór źródła zasilania. BM15 jest 
zasilany bateryjnie 8 x LR6 (AA). MJ15 poza zasilaniem 
bateryjnym wyposażony jest w induktor z korbką. Jeśli 
przycisk testowy jest wciśnięty MJ15 korzysta z zasilania 
bateryjnego. W przeciwnym wypadku należy użyć korbki do 
oszczędzania baterii lub w gdy baterie są niedostępne.

Oba mierniki są wbudowane w solidną obudowę przeznaczoną 
do użytku w terenie. Przyrządy są dostarczane także z 
miękkim futerałem, zestawem przewodów pomiarowych, 
kartami do rejestracji wyników oraz bateriami. 

Zaciski bezpieczne odpowiednie do złącz zatrzaskowych 
używane są do połączeń do badanej próbki. Obwód 
automatycznego rozładowania eliminuje napięcia na 
obciążeniach pojemnościowych po zakończeniu testu . 
Napięcie zanikowe może być także odczytane ze skali. 

Przewody pomiarowe z bezpiecznikami są także dostępne 
jako opcja do pomiarów napięcia. Przyrząd spełnia normy 
bezpieczeństwa IEC1010 oraz normy EMC i ma oznaczenie 
CE.

CECHY

■ Duży wyświetlacz analogowy z pojedynczą skalą
■ Funkcja automatycznego pomiaru napięcia wskazuje

przewodnik i automatycznie rozładowuje potencjał
■ Dostarczony z opcjonalnym testowym przyciskiem blokującym
■ Bezpieczne zaciski i długie złącza
■ Cztery napięcia pomiarowe 
■ Prosty w obsłudze
■ Oznaczenie CE
■ Opcja podwójnego źródła zasilania w MJ15
■ Unikatowe nakładki dobry/zły na skalę
■ Amortyzowana skala analogowa zwiększająca wytrzymałość
■ Pojedyncza skala do pomiaru izolacji dla uniknięcia błędu operatora
■ Lekki i solidny
■ Zakres do 100 kΩ idealny do testowania sprawny/niesprawny

■ Cztery napięcia testowe do 5 kV

■ Opcjonalne zasilanie z dwóch źródeł
■ Amortyzowana skala analogowa zwiększająca 

wytrzymałość

■ Zakres napięcia do 600 V wskazujący 
automatyczne rozładowanie 

■ Nakładki Dobry/Zły do szybkiego testowania

■ Pojedyncza skala do pomiaru izolacji dla uniknięcia 
błędu operatora 
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ZASTOSOWANIE

Izolacja jest ważna dla bezpieczeństwa wszystkich systemów 
elektrycznych, zapewnia barierę chroniącą przed 
niebezpecznymi przeowdami pod napięciem. Izolacja może 
ulegać pogorszeniu z powodu wilgoci, światła słonecznego 
oraz ciepła. Obniżenie wartości rezystancji izolacji może 
prowadzić do potencjalnie niebezpiecznych sytuacji 
spowodowanych przez niebepieczeństwo porażenia 
elektrycznego lub wyładowanie łukowe może spowodowć 
pożar. Jeśli rezystancja izolacji jest regularnie monitorowana 
nadzwyczah niskie wartości mogą zostać przebadane przed 
spowodowaniem niebezpieczeństwa lub niedogodności oraz 
strat majątkowych z powodu przestojów na czas naprawy.

BM15 & MJ15 są ogólnego przeznaczenia, 5 kV testerami 
izolacji dla elektryków i inżynierów testujących maszyny, 
transformatory, rozdzielnie, kable itp.

Produkt ten jest używany przez:

■ Elektryków
■ Inżynierów utrzymania ruchu
■ Inżynierów telekomunikacji
■ Służby wodociągów i gazownictwa
■ Przedsiębiorstwa kolejowe
■ Producentów kabli
■ Kopalnie

SPECYFIKACJA
Zakres izolacji:

100 kΩ do 20 GΩ (także 0 Ω i ∞)

Napięcia pomiarowe (d.c.)

500 V, 1000 V, 2500 V & 5000 V

Dokładność napięcia pomiarowego 

±5% nominalnego napięcia pomiarowego przy 20 MΩ obciążeniu 

Stabilnośc napięcia pomiarowego

<±1% (180 r.p.m. do 240 r.p.m. MJ15) 

Dokładność izolacji (przy 0 - 30˚C) 

±2,5% odchylenia pełnej skali 

Prąd zwarciowy 

1,5 mA ± 0,5 mA

Maksymalna pojemność obciążenia

5 µF

Odporność na zakłócenia

1 mA rms przy 50 do 60 Hz

Rezystor wyładowczy

<500 kΩ

ZAKRES napięcia

Zakres

0 do 600 V a.c. 

Wskazanie d.c.

Dokładność

± 2,5% f.s.d. a.c.

(przy przełączniku obrotowym w położeniu V) 

Ogólna 
Kategoria przepięciowa

720 V a.c. lub d.c.

Długość skali

72 mm (96˚)

Zasilanie
BM15

8 x ogniw AA (LR6)

MJ15

Niskonapięciowy generator bezszczotkowy oraz 8 x ogniw AA (LR6)

Czas pracy na bateriach
Typowo 2000 pięcio sekundowych testów przy 5 kV i obciążeniu 100 MΩ 
Wskażnik baterii 
Test naładowanych baterii

Bezpieczeństwo
Spełnia wymagania bezpieczeństwa dla podwójnej izolacji IEC 1010-1 
(1995) EN61010 (1995) dla kategori instalacji III***, 300 V fazowego 
(uziemienie) lub 600 V Kategorii I*

***Odnosi się do przejścowych przepięć w okablowaniu 
instalacji stałych.

*Odnosie się do przejściowych przebięć w specjalnych urządzeniach
lub częściach urządzeń, telekomunikacji, elektronice itp.
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INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCYCH
Pozycja (Ilość) Nr kat.
5 kV tester izolacji zasilany bateryjnie BM15

5 kV tester izolacji zasilany induktorowo/bateryjnie MJ15
Dołączone akcesoria
Instrukcja obsługi 6172-209

3 x 3m przewody WN 8101-181
Futerał z miejscem na przewody 6420-117 
Wsuwane nakładki (5 załączonych) 6121-401
Karty do rejestracji wyników (zestaw 5) (U.S. 210949)

8 x AA (LR6)
Akcesoria opcjonalne
Przewody pomiarowe z bezpiecznikami, 1,5 m (2) 6320-240

Karty do rejestracji wyników (zestaw 20) 6111-216

BC101; 5 kV Zestaw kalibracyjny 6311-077
Publikacje 
‘A Stitch In Time’ AVTM21-P8B

’Lowdown on HV d.c. Testing’ AVTM22P-1
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Bezpiecznik niewymienny 
1 A, 250 V, HBC typ (F)

(20 mm x 5 mm) do IEC 127/1

Bezpiecznik ten chroni przyrząd przed uszkodzeniami 
występującymi podczas pracy przy zasilaniu akumulatorami. 

EMC
Zgodnie z IEC61326 łącznie z poprawką nr 1.

Zakres temperatury pracy 
0ºC do 30ºC przy pełnej specyfikacji 

-20ºC do 50ºC ze współczynnikiem temperaturowym ±0,1%/ºC 

Przechowywanie
-25ºC do 65ºC 

Zakres wilgotności
 90% RH przy 40ºC 

Wymiary

220 mm x 160 mm x 115 mm

Waga
BM15

MJ15

ok. 1,2 kg

ok. 1,6 kg lub 1,8 kg z z bateriami 

Typowa charakterystyka napięcia na zaciskach

ISO 9001:2000 Reg no. Q 09290 

ISO 14001  Reg no. EMS 61597 
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