MI 3122  Z Linia-Pe¢tla / RCD Profesjonalne

®
SMARI EC rozwigzanie dla

nowoczesnego
operatora

=

Glowne wlasciwosci

¢ Umozliwia dokonywanie pomiaréw zasilonych obwodéw niskiego napigcia:
o Impedancja petli / spodziewany prad uszkodzeniowy

o Impedancja linii / spodziewany prad zwarciowy Odpowiedni do:
¢ Whbudowane charakterystyki bezpiecznikow do szybkiej oceny wynikéw pomiaru e Sprawdzania, konserwacji i
¢ Pomiary RCD (czas wyzwalania, napigcie dotykowe, pomiar narastajacy, Autotest) okresowych pomiaréw instalacji
e Pomiary na systemach 1- i 3-fazowych elektrycznych
¢ Pomiar kolejnosci wirowania faz - Oy e e
e Metalowy przycisk pomiarowy do detekcji napigcia dotykowego instalacji niskonapieciowych
[ ]

Pomiar petli 0 duzej dokladnosci bez wyzwalania dla obwodéw chronionych

wylacznikiem RCD * Wykrywania i rozwigzywania

probleméw na zasilonych

e Wstepnie zaprogramowane warto$ci graniczne . )
® Ocena wynikéw pomiaru typu DOBRY/ZEY instalacjach .
e Jasny wskaznik ZIELONY/CZERWONY zapewnia wizualna oceng wynikéw * Pomiarach na instalacjach kat. IV
e Odpowiedni do testowania instalacji kat. IV
¢ Uchwyt magnetyczny ulatwia obstuge
¢ Wbudowana tadowarka
e Dwupoziomowa struktura pamigci do zapisywania wynikow i parametréw pomiaréw
e Pobieranie wynikéw oprogramowaniem EuroLink PRO PC SW Normy
e Kompatybilny z oprogramowaniem EuroLink PRO Plus PC SW Przyrzad:
¢ Porty USB i RS-232 IEC/EN 60364
e Ergonomiczna i wytrzymata konstrukcja VDE 100
BS 7671 17. wydanie
CEI 64.8
Zastosowania:

IEC/EN 61557 czgsci 1, 3, 6,7, 10
IEC/EN 61010-1
IEC/EN 61326

! ! #3 -
Uchwyt magnetyczny ulatwiajacy obstuge Duzy wys$wietlacz LCD z pod$wietleniem
i wskaznikiem DOBRY.ZLY
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Specyfikacja techniczna

Pomiary RCD

Znamionowy prad szczatkowy (A, AC)

Ksztatt pradu pomiarowego
Typ RCD

Poczatkowa polaryzacja pradu pomiarowego

Zakres napigciowy

10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA
Sinusoidalny (AC), impulsowy (A)
G (nie-op6zniony), S (op6zniony)
0° lub 180°

50 +264 V (45 + 65 Hz)

Petne zakresy pomiarowe odpowiadaja wymaganiom EN 61557.

Napigcie dotykowe

Zakres pomiarowy (V) Rozdzielczos¢ (V) Doktadnosé
0.0 = 19.9 0.1 (-0 % / +15 %) of reading + 10 digits
20.0 + 99.9 0.1 (0 % / +15 %) of reading

Prad pomiarowy: max 0.5xIAN

Czas wyzwalania

Warto$¢ graniczna napigcia dotykowego: 25V, 50 V

Zakres pomiarowy (ms) |Rozdzielczo$¢ (ms) | Dokladnosé \
| 0+300 | 1 | +3ms \

Prad pomiarowy

¥2xIAN, 1AN, 2xIAN, 5xIAN

Prad wyzwalania

Zakres pomiarowy (IA) Rozdzielczosé (IA) Doktadno$é
0.2xIAN + 1.1xIAN (AC type) 0.05xIAN +0.1xIAN
0.2xIAN + 1.5xIAN (A type, IDN\30 mA) 0.05xIAN +0.1xIAN
0.2xIAN = 2.2xIAN (A type, IDN <30 mA) 0.05xIAN +0.1xIAN

Impedancja petli zwarcia (brak wybranego urzadzenia roziaczajacego lub bezpiecznika)
Zakres pomiarowy zgodnie z EN 61557 jest 0.25 Q +9.99 kQ

Zakres pomiarowy (£2) Rozdzielczos¢ (Q) Doktadno$é

0.00 +9.99 0.01 +(5 % of reading + 5 digits)
10.0 + 99.9 0.1 +(5 % of reading + 5 digits)
100 + 999 1 + 10 % of reading

1.00 k + 9.99 k 10 + 10 % of reading

Prad pomiarowy (przy 230 V): 6.5 A (10 ms)

Znamionowy zakres napig¢: 30 V + 500 V (45 Hz + 65 Hz)

Impedancja petli zwarcia (wybrany RCD — bez wyzwalania RCD)

Zakres pomiarowy zgodnie z EN 61557 jest 0.46 Q + 9.99 kQ

Zakres pomiarowy () Rozdzielczo$¢ () Doktadnosé
0.00 + 9.99 0.01 +(5 % of reading + 10 digits)
10.0 + 99.9 0.1 +(5 % of reading + 10 digits)
100 + 999 1 + 10 % of reading
1.00 k + 9.99 k 10 + 10 % of reading
Znamionowy zakres napig¢: 30 V + 500 V (45 Hz + 65 Hz)
Impedancja linii
Zakres pomiarowy zgodnie z EN 61557 jest 0.25 Q + 9.99 kQ.
Zakres pomiarowy () Rozdzielezo§¢ (Q)  Doktadno$é
0.00 +9.99 0.01 +(5 % of reading + 5 digits)
10.0 + 99.9 0.1 +(5 % of reading + 5 digits)
100 + 999 1 + 10 % of reading
1.00 k + 9.99 k 10 + 10 % of reading

Prad pomiarowy (przy 230 V): 6.4 A (10 ms)

Wirowanie faz

Znamionowy zakres napigcia systemu

Znamionowy zakres napig¢: 30 V + 500 V (45 Hz + 65 Hz)

100 VAC + 550 VAC

Znamionowy zakres czgstotliwosci 14 Hz + 500 Hz
Wyséwietlany wynik 1.2.31ub 3.2.1

Monitor napigcia TRMS, Czgstotliwo$¢

Zakres pomiarowy Rozdzielczo$¢ Doktadnosé

0V +550V

1

+(2 % of reading + 2 digits)

10.0 Hz + 499.9 Hz 0.1 +(0.2 % of reading + 1 digit)
Ogolne dane
Zasilanie: 6x 1.5V AA
Czas pracy bateryjnej: typowo 20 h
Kategoria przepigciowa: kat. III 600 V, kat. IV 300 V
Klasa ochrony: podwdjna izolacja

Stopien zanieczyszczenia:
Stopien ochrony:
Wyswietlacz:

Szybkos¢ transferu danych:

Pamig¢:
Wymiary:
Waga (bez baterii):

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznan

2

IP 40

LCD, rozdzielczos¢ 128x64, z podswietleniem
115200 baud (RS-232) / 256000 baud (USB)
1900 pomiaréw

14x8x23cm

0.93 kg

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: poczta@merazet.pl, www.merazet.pl

Informacje o zamawianiu

MI 3122 Zestaw standard

Tester MI 3122

Pasek na reke

Przewd6d pomiarowy Schuko

Uniwersalny przew6d pomiarowy 3 x 1.5 m
Koncéwki pomiarowe, 3 szt. (niebieska, czarna, zielona)
Zacisk krokodyl, 3 szt. (niebieski, czarny, zielony)
Zasilacz + 6 akumulatoréw NiMH AA

Instrukcja obstugi na CD

Skrécona instrukcja obstugi

Swiadectwo sprawdzenia

Podrgcznik ,,Guide for testing and verification of low
voltage installations” na CD

AKkcesoria dodatkowe

e | ops |
A A 1110 Tréjfazowy
o

przewéd-adapter

A1111 Tréjfazowy adapter

Szybka tadowarka
z zestawem 6
akumulatoréw NiMH AA

A 1160

Magnetyczna sonda

A 1198 dotykowa

Koncéwka Commander

R12E 1,5 m (prosty przew6d)

Wtyczka Commander

A 1256 1,5 m (prosty przew6d)

Koncéwka Commander

A 1270 1,5 m (spiralny przewéd)

Wtyczka Commander

A1272 1,5 m (spiralny przewdd)

A 1271 Maty migkki futerat

A 1289 Miekki futerat

PC SW EuroLink Pro
Plus z przewodem USB
iRS-232/PS2

A 1290

PC SW EuroLink Pro
z przewodem USB
i RS-232/PS2

A 1291




