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AutoSmart-Laser 100 Set 

Odbiornik laseraPionowa pozycja 

wykonywania operacji

Sensor-Automatic

DANE TECHNICZNE
DOKŁADNOŚĆ ± 4 mm / 10 m

ZAKRES SAMOPOZIOMOWANIA ± 4°

POZIOMOWANIE  
poziomy / pionowy automatyczne

ZASIĘG PRACY Z ODBIORNIKIEM	
 max. 100 m

TRYBY PRACY LASERA punktowy, skanowa-
nia, obrotowy oraz z ręcznym odbiornikiem

DŁUGOŚĆ FALI LASERA 635 nm

RODZAJ LASERA klasa 2, < 1 mW

ZASILANIE  
4 x baterie typ AA na ok. 12 h pracy

WAGA 0,75 kg

WYMIARY (Sz x W x G) 
155 x 130 x 150 mm

Automatyczny laser rotacyjny z  
odbiornikiem laserowym w zestawie  
ze statywem

AutoSmart-Laser

– �Sensor Automatic: całkowicie automatyczne 
poziomowanie przy pomocy serwomotorów, 
kontrolowanych przez sensory temperatury.

– �Pionowy laser pozwala na ustalenie pionu oraz 
na uzgodnienie podziału ścian.

– �Out-of-level: urządzenie emituje sygnały  
wizualne, wskazując tym sposobem, że znajduje 
się ono poza zakresem niwelacji.

– �Transport Lock: specjalna blokada chroni 
urządzenie w czasie transportu.

Sensolite 100

– �Odbiornik laserowy wyposażony w magnetyczną 
górną krawędź

– Zasięg odbiornika w promieniu do 100 m

– �Wbudowane mocne diody LED oraz sygnał 
dźwiękowy służą wskazaniu wiązki laserowej

	 Kompaktowy statyw 150 cm

	 – Aluminiowy statyw korbowy

	 – Gwint standardowy 5/8"
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AutoSmart-Laser 100 Set 
Zestaw zawiera:
+ SensoLite 100
+ Mocowanie uniwersalne
+ Kompaktowy statyw 150 cm
+ Torba transportowa
+ Baterie

Wymiary opakowania (Sz x W x G) 
185 x 860 x 175 mm
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