
Dane Techniczne

	 Seria P3800 
	 Wysokociśnieniowe Hydrauliczne  

Prasy Obciążnikowo-tłokowe
Model P3830,  

P3840 i P3860

Cechy
•	 Dostępne trzy modele o zakresach od 30 

000 psi do 60 000 psi (2 000 bar do  
4 000 bar)

•	 Dwie klasy dokładności; 0.02 % lub 
0.015 % odczytu

•	 Wybór nominalnych obciążników w 
jednostkach psi, bar lub MPa

•	 Akredytowane świadectwo wzorcow-
ania ISO/IEC 17025 w standardzie

•	 Oprogramowanie PressCal
•	 Seria P3000 dostępna dla zakresów 

ciśnienia/próżni oraz ciśnienia hydrau-
licznego do 20 000 psi (1 400 bar) i 
poniżej

Praski serii P3800 stanowią 
ukoronowanie ponad 50 lat 
doświadczenia w produkcji i 
projektowaniu pierwotnych 
standardów ciśnieniowych. 
Dzięki cechom zaprojek-
towanym w celu zwiększenia 
dokładności, efektywności, 
niezawodności i uproszczenia 
działania praski serii P3800 
mogą być użyte do kalibracji 
niemal każdego urządzenia 
wykrywającego ciśnienie, w 
tym sensorów i przetworników 
ciśnienia, manometrów oraz 
presostatów.

Podstawa przyrządu
Podstawa przyrządu obejmuje 
wszystkie elementy wymagane 
do działania. Wysokiej jakości 
ręczna pompa sparowana ze 
multiplikatorem hydraulicznym 
7 do 1 umożliwia operatorowi 
łatwe generowanie wysokiego 
ciśnienia w układzie. Wbu-
dowany zbiornik na olej 
umożliwia załadowanie pompy 
przy kalibracji przyrządów o 
dużej objętości. Złącze tes-
towe umożliwia podłączenie 
sprawdzanego przyrządu do 
praski P3800. Regulowane 
nóżki i poziomica umożliwiają 
użytkownikowi wypozio-
mowanie przyrządu, w celu 
uzyskania optymalnej 
dokładności. Wskaźnik 
unoszenia pozwala określić 

spozycjonowanie tłoka w 
idealnym punkcie równowagi.

Tłok/cylinder
Układy tłok/cylinder stanowią 
serce praski obciążnikowo-
tłokowej.  Tłoki serii P3800 
wytwarzane są z węgliku 
wolframu, zapewniającego 
doskonałą stabilność 
długoterminową, trwałość i 
niezwykle niskie współcznniki 
termiczne i ciśnieniowe. 

Obciążniki
Standardowe obciążniki są 
wytwarzane z niemagne-
tycznej, austenitycznej stali 
serii 3. Każdy obciążnik jest 
oznaczony numerem seryjnym 
przyrządu oraz nominalną 
wartością ciśnienia. Dostępne 
do wyboru są jednostki psi, 
bar lub MPa. Oprogramowanie 
PressCal może być używane w 
celu zapewnienia dodatkowych 
jednostek ciśnienia.

Korekta grawitacji
Grawitacja w znacznym stopniu 
zależy od położenia geograficz-
nego. Każdy przyrząd można 
wyjustować do lokalnej grawit-
acji bez dodatkowych kosztów. 
W przypadku jej nieokreślenia 
urządzenia są dostarczane 
skalibrowane na Standardową 
Grawitację  980.665 cm/s2
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Zakresy ciśnienia

P3830 �500 psi to 30 000 psi, or 40 bar to 2 000 bar, or 4 MPa to 200 MPa

P3840 500 psi to 40 000 psi, or 40 bar to 2 600 bar, or 4 MPa to 260 MPa

P3860 �500 psi to 60 000 psi or 40 bar to 4 000 bar or 4 MPa to 400 MPa

Dokładność Standardowa dokładność 0.02 % odczytu*. Dostępna opcjonalna dokładność ± 0.015 % 
odczytu. 
Akredyowane świadectwo wzorcowania ISO/IEC 17025 dostarczane w standardzie. 

*Dokładnośc bazuje na % odczytu w zakresie od 1 0% do 100 % zakresu tłoka, przy 
użyciu zgodnie z korektami określonymi na świadectwie wzorcowania. Poniżej 10 %, ± 
(klasa dokładności) x 10 % zakresu tłoka. 

Materiały konstrukcyjne

Materiał standardowych 
obciążników

Niemagnetyczna, austentyczna stal nierdzewna serii 3
Gęstość: 7.8 g/cm3

Materiał tłoka Węglik wolframu ze spoiwem niklowym

Materiał cylindra Węglik wolframu ze spoiwem niklowym

Współczynniki 
rozszerzalności cieplnej

11 ppm/°C

Ogólne

Adaptery złącza testowego 3/4-16 UNF; �9/16 in – 18 UNF (Autoclave); 3/8" BSP; 1/2" BSP oraz 3/4" BSP

Waga �30 Kg (66 lb) Tylko podstawa urządzenia

Wymiary 
(Szer. x Gł. x Wys.)

455 mm X 340 mm X 478 mm (�18" X 13.5" X 19")

Pojemność zbiornika 235 cm3 (14.3 "3)

Współczynnik 
wzmocnienia

7 do 1

Materiały uszczelnień Nitryl

Płyn roboczy Sebacate, nr. referencyjny 3069551

Specyfikacja

Informacje zamówieniowe
Modele: 

P3830-BAR	 Wysokociśnieniowa Praska Hydrauliczna, 40 do 2 000 bar
P3830-PSI	 Wysokociśnieniowa Praska Hydrauliczna, 500 to 30 000 psi
P3830-MPA	 Wysokociśnieniowa Praska Hydrauliczna, 4 do 200 MPa

P3840-BAR	 Wysokociśnieniowa Praska Hydrauliczna, 40 do 2 600 bar
P3840-PSI	 Wysokociśnieniowa Praska Hydrauliczna, 500 do 40 000 psi
P3840-MPA	 Wysokociśnieniowa Praska Hydrauliczna, 4 do 260 MPa

P3860-BAR	 Wysokociśnieniowa Praska Hydrauliczna, 40 do 4 000 bar
P3860-PSI	 Wysokociśnieniowa Praska Hydrauliczna, 500 do 60 000 psi
P3860-MPA	 Wysokociśnieniowa Praska Hydrauliczna, 4 do 400 MPa

Opcje i akcesoria 

A.  Opcja zwiększonej dokładności z oprogramowaniem - PressCal stanowi 
program dla systemu Windows umożliwiający użytkownikowi łatwe 
naniesienie wszelkich niezbędnych korekt, umożliwiając osiągnięcie 
podwyższonej dokładności 0.015%.

B.  Odważniki precyzyjne - Dodatkowe małe odważniki umoliwiające 
dokładniejsze ustalanie ciśnienia
	 PPA9159-CAL	 Do użytku z obciążnikami kPa, MPa, bar, or kgf/cm2 	
	 PPA9608-CAL	 Do użytku z obciążnikami psi

C.  Odważniki Przejściowe - Umożliwiają użycie praski w jednostkach 
innych niż te na które została zamówiona
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