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1.  ZASTOSOWANIE

Separator	P20G	jest	przeznaczony	do	realizacji	oddzielenia	galwanicz-
nego	sygna³ów	analogowych	pr¹du	i	napiêcia	sta³ego.	Sygna³	wyjścio-
wy	jest	odizolowany	galwanicznie	od	sygna³u	wejściowego	oraz	zasi-
lania.	 W	 separatorze	 można	 przy	 tym	 uzyskać	 liniowe	 przetworzenie	
jednego	rodzaju	sygna³u	doprowadzonego	do	jego	wejścia	na	standar-
dowy	sygna³	wyjściowy	innego	rodzaju.	
Separator	jest	w	pe³ni	konfigurowalny	poprzez	programator	PD14.	Za	
pomoc¹	programatora	można	 zmienić	 typ	wejścia,	 typ	wyjścia,	 czas	
uśredniania	pomiaru	oraz	przeskalować	wyjście	analogowe	wg	indywi-
dualnej	charakterystyki	wyjściowej,	a	 także	odczytać	wartość	mierzo-
n¹.

2. ZESTAW SEPARATORA

W	sk³ad	zestawu	wchodz¹:
1.	separator	P20G	.......................................... 	1	szt.
2.	instrukcja	obs³ugi	....................................... 	1	szt.
3.	karta	gwarancyjna	...................................... 	1	szt.
4.	wtyk	z	zaciskami	śrubowymi	...................... 	2	szt.
5.	zaślepka	gniazda	programatora	................ 	1	szt.
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3.  BEZPIECZEÑSTWO U¯YTKOWANIA

W	zakresie	bezpieczeñstwa	użytkowania	separator	odpowiada		
wymaganiom	normy	PN-EN	61010-1.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

·	 montażu	i	instalacji	po³¹czeñ	elektrycznych	powinna	dokonać		
	 osoba	z	uprawnieniami	do	montażu	urz¹dzeñ	elektrycznych,

·	 przed	w³¹czeniem	separatora	należy	sprawdzić	poprawność		
	 po³¹czeñ,

·	 nie	pod³¹czać	separatora	do	sieci	poprzez	autotransformator,

·	 przed	zdjêciem	obudowy	separatora	należy	wy³¹czyć	jego	zasilanie		
	 i	od³¹czyć	obwody	pomiarowe,

·	 zdjêcie	obudowy	separatora	w	trakcie	trwania	umowy	gwarancyjnej		
	 powoduje	jej	unieważnienie,

·	 urz¹dzenie	jest	przeznaczone	do	instalowania	i	używania	w	prze-	
	 mys³owych	elektromagnetycznych	warunkach	środowiskowych,

·	 w	instalacji	budynku	powinien	być	wy³¹cznik	lub	wy³¹cznik		
	 automatyczny,	umieszczony	w	pobliżu	urz¹dzenia,	³atwo	dostêpny		
	 dla	operatora	i	odpowiednio	oznakowany.
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4. MONTA¯

4.1. Sposób mocowania
Separatory	P20G	s¹	przeznaczone	do	mocowania	na	wsporniku	szyno-
wym	35	mm	wg	PN-EN	60715.	Gabaryty	i	sposób	mocowania	ilustruje	
rysunek	1.

Rys �. Gabaryty i sposób mocowania separatora

4.2. Schematy podłączeń zewnêtrznych
Separator	ma	dwa	gniazda	listew	zaciskowych,	do	których	do³¹czane	
s¹	dwa	wtyki	 z	 zaciskami	 śrubowymi,	 które	umożliwiaj¹	przy³¹czenie	
przewodów	zewnêtrznych	o	przekrojach	do	2,5	mm2	(zaciski	6	–	9)	oraz	
1,5	mm2	(zaciski	1	–	5).
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Rys.2	przedstawia	sposób	pod³¹czenia	sygna³ów	zewnêtrznych.	Sche-
mat	pod³¹czeñ	znajduje	siê	również	na	obudowie	separatora.	Do	pod³¹-
czeñ	przy³¹czy	sygna³owych	należy	stosować	przewody	ekranowane.

Rys. �. Schemat podłączeń elektrycznych separatora P�0G
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5. DANE TEChNICZNE SEPARATORA P20G

Parametry podstawowe:
–	wyjście	analogowe	separowane	galwanicznie:

-	pr¹dowe	(zakres	maks.)	 -20...20	mA
-	napiêciowe	(zakres	maks.)	 -10...10	V
-	rezystancja	obci¹żenia		

wyjścia	pr¹dowego	 £	500	W
-	rezystancja	obci¹żenia		

wyjścia	napiêciowego	 ³	500	W
–	klasa	przetwarzania1)	 0,2
–	czas	uśredniania	pomiaru	 ³	0,1	s
–	moc	pobierana	 <	4	VA
–	czas	wstêpnego	wygrzewania		

separatora	 10	min
–	czas	odpowiedzi	separatora	 ³	0,1	s

Znamionowe warunki użytkowania:
–	napiêcie	zasilania	zależne		

od	kodu	wykonañ	 85...253	V	a.c./d.c.
	 20...40	V	a.c./d.c.
–	czêstotliwość	napiêcia		

zasilania	a.c.	 45...65	Hz
–	temperatura	użytkowania	 -20...23...55°C
–	temperatura	przechowywania	 -25...85°C
–	wilgotność	wzglêdna	powietrza	 <	95%	(niedopuszczalna		
	 kondensacja	pary	wodnej)
–	pozycja	pracy	 dowolna

Błędy dodatkowe
–	od	zmian	temperatury	 50%	klasy/10	K

Parametry wejść
–	rezystancja	wejścia	napiêciowego	[V]	 >	1	M	W
–	rezystancja	wejścia	pr¹dowego	[mA]	 12	W	±1%
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1)	Gwarantowana	dla	minimalnej	szerokości	zakresów	wyjściowych:		
16	mA	lub	5	V	(patrz	tab.	3)

2)	Wykonanie	na	napiêcie	zasilania	230	V

Aktualne	edycje	norm	znajduj¹	siê	w	deklaracji	zgodności.

Przeciążalność długotrwała:
-	napiêcie	 1,2	Xn

-	pr¹d	 1,1	Xn

Przeciążalność krótkotrwała 5	Xn/3	s

Zapewniony stopień ochrony wg PN-EN 60529:
-	obudowa	 IP	40
-	od	strony	zacisków	 IP	20

Wymiary	 22,5	´	100	´	120	mm

Masa	 0,125	kg

Mocowanie	 szyna	35	mm	wg	PN-EN	60715

Kompatybilność elektromagnetyczna:
-	odporność	na	zaburzenia	elektromagnetyczne	wg	PN-EN	61000-6-2
-	emisja	zaburzeñ	elektromagnetycznych	wg	PN-EN	61000-6-4

Wymagania bezpieczeństwa według normy PN-EN 61010-1
-	izolacja	miêdzy	obwodami	 PODSTAWOWA
-	kategoria	instalacji	 III
-	stopieñ	zanieczyszczenia	 2
-	napiêcie	pracy	wzglêdem	ziemi:

-	zasilanie	 300	V2)

-	wejście	 50	V
-	wyjście	 50	V

-	wysokość	npm	 <	2000	m
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6. KOD WYKONAÑ

Kod	wykonañ	separatora	P20G	 Tab.2.

PRZETWORNIK	 P20G - XX XX X XX X X

Rodzaj zaprogramowanego wejścia:
wpisać kod z tablicy 3	.............................XX

Rodzaj zaprogramowanego wyjścia:
wpisać kod z tablicy 3	.....................................XX

Zasilanie
85...253 V a.c./d.c.	...................................................1
20...40 V a.c./d.c.	.....................................................2

Wykonanie
standardowe 	.................................................................. 00
zaprogramowany wg wymagań klienta	..........................NS
specjalne*	......................................................................XX

Wersja językowa
polska	......................................................................................P
angielska	.................................................................................E
inna*	........................................................................................X

Próby odbiorcze
bez dodatkowych wymagañ	............................................................0
z dodatkowym atestem Kontroli Jakoœci	.........................................1
inne wymagania*	........................................................................... X

* po uzgodnieniu z producentem
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PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA:

KOD	 	 06 06 1 00 P 0	 	 oznacza	 separator	 P20G	 w	 wykonaniu	 stan-
dardowym	w	polskiej	wersji	jêzykowej,	z	zaprogramowanym	wejściem	
–10...10	V,	z	zaprogramowanym	wyjściem	napiêciowym	–10...10	V,	za-
silany	napiêciem	85...253	V	a.c./d.c.,	bez	dodatkowych	wymagañ.

Kodowanie	rodzaju	wejścia	i	wyjścia	separatora	P20G	 Tab.3.

Kod wejścia

	 0...1	V	 01	 011)

	 0...5	V	 02	 02

	 0...10	V	 03	 03

	 	1	V	 04	 041)

	 	5	V	 05	 05

	 	10	V	 06	 06

	 0...5	mA	 07	 071)

	 0...20	mA	 08	 08

	 	5	mA	 09	 091)

	 	20	mA	 10	 10

	 4...20	mA	 11	 11

	 Wykonanie	specjalne	 XX	 XX

Zakres Kod wyjscia

1)	klasa	przetwarzania	>	0,2
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P20G-07

Lubuskie Zak³ady Aparatów  Elektrycznych LUMEL S.A.
ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra
http://www.lumel.com.pl

Dzia³ Sprzeda¿y Krajowej
Informacja techniczna: tel. 068 329 51 80, 068 329 52 60, 068 329 53 06, 	
       068 3295 374
 e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl

Przyjmowanie zamówieñ: tel. 068 329 52 07, 068 329 52 09, 068 329 52 91,
 068 329 53 41, 068 329 53 73,
 fax 068 325 56 50


